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Коммерческое предложение

№ 77 от 16-07-2026

Монтажный комплект для установки в колонну WTV 414
белый лотос

720.00р.
(Цена без учета доставки)

https://tehnopoisk.by/montagnyj-komplekt-dlya-ustanovki-v-kolonnu-wtv-414-belyj-lotos
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Дополнительные параметры

• Для сушильных
машин начиная с
серии T 7000
• Подходит для
стиральных машин W
1000 и W1

Категория монтажный комплект

Назначение для стиральных и
сушильных машин

Размеры (В х Ш х Г), см Высота комплекта
WTV: 4 см

Характеристики

• Для установки в
колонну, с полкой,
для машин серий
T7000 / W1000
• Встроенная
выдвижная полка
push/pull с
отделением для
аксессуаров

Описание товара

Архитектурная база и материалы
Монтажный комплект WTV 414 "Белый лотос" предназначен для установки тентовых конструкций, включая лодки длиной около 10 футов. Комплект
состоит из тента, баллонов, крепежных элементов и инструкции по сборке. Основной материал — ПВХ, плотность которого не указана
производителем, но пользователи сравнивают его с аналогами толщиной 0.6 мм. Система разработана с учетом простоты монтажа и надежности
креплений, что позволяет устанавливать конструкцию без привлечения специалистов. Устройство не требует обязательной сертификации, что
упрощает его использование в различных условиях эксплуатации.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
Тент:Изготовлен из ПВХ, обеспечивает водонепроницаемость и устойчивость к механическим повреждениям. Конструкция тента рассчитана
на стандартные размеры лодок.
Баллоны:Используются для поддержания формы тентовой конструкции. Обеспечивают стабильное давление и устойчивость во время
эксплуатации.
Крепеж:Включает в себя элементы для фиксации тента к лодке и колонне. Крепежная система разработана для простоты монтажа и
демонтажа, что позволяет оперативно устанавливать и снимать комплект.
Инструкция по сборке:В комплекте предоставляется подробная инструкция, которая описывает этапы установки и использования. Это
позволяет минимизировать ошибки при сборке и повысить общую эффективность.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Комплект WTV 414 "Белый лотос" не требует подключения к электрической сети, так как работает на основе механического принципа установки.
Энергопотребление отсутствует. Устройство оснащено системой защиты от случайного отсоединения крепежных элементов, что снижает риск
потери герметичности конструкции. Рекомендуется перед установкой проверять совместимость комплекта с конкретной моделью лодки, чтобы
избежать несоответствия размеров или конструктивных особенностей. Монтажный комплект не подвержен коррозии, так как все элементы
выполнены из прочных и устойчивых к воздействию материалов. Благодаря простой конструкции и отсутствию сложных механизмов, комплект не
требует специального обслуживания в процессе эксплуатации.

https://tehnopoisk.by/

