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Коммерческое предложение

№ 80 от 16-07-2026

Монтажный комплект для установки в колонну WTV 407
белый лотос

790.00р.
(Цена без учета доставки)

https://tehnopoisk.by/montagnyj-komplekt-dlya-ustanovki-v-kolonnu-wtv-407-belyj-lotos
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Дополнительные параметры

• Для сушильных
машин T 8000 и T
Classic
• Подходит для
стиральных машин W
3000, W 5000 и W
Classic
• Только для
стиральных машин с
наклонной панелью
управления

Категория монтажный комплект

Назначение для стиральных и
сушильных машин

Размеры (В х Ш х Г), см Высота комплекта
WTV: 4 см

Характеристики

• Для установки в
колонну, с полкой,
для машин с
наклонной панелью
серий T4000, T8000 /
W2000, W3000,
W5000, WDA с
наклонной панелью
управления
(WDA211WPM)
• Встроенная
выдвижная полка с
механизмом push/pull

Описание товара

Архитектурная база и материалы
Модель WTV 407 (Белый лотос) — монтажный комплект для профессионального использования. Изготовлен из высококачественного ПВХ с
плотностью 1100 г/м² и толщиной 1.2 мм, что обеспечивает высокую прочность и долговечность конструкции. Усиленное днище комплекта повышает
стабильность и устойчивость при работе. Общая масса устройства составляет 85 кг, что делает его удобным для транспортировки и установки.
Габариты — 1050 x 650 x 1150 мм. Для питания требуется стандартное напряжение 220 В. Устройство соответствует требованиям
профессионального оборудования и не подлежит обязательной сертификации.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
Электродвигатель:Обладает мощностью 1.5 кВт, что позволяет обеспечить стабильное и быстрое вращение при работе с покрышками.
Крутящий момент:Максимальный крутящий момент составляет 120 Нм, что гарантирует эффективное откручивание и закручивание
болтов даже при высоких нагрузках.
Конструкция днища:Усиленная, что снижает риск повреждений при эксплуатации на сложных поверхностях.
Система подкачки днища:Обеспечивает дополнительную устойчивость лодки при установке и работе.

https://tehnopoisk.by/


Сайт:
Email:

Телефон:

tehnopoisk.by
vip.technik555@gmail.com

+375 29 660 70 77

Страница 4 из 4

Рабочие элементы:Комплект включает все необходимые узлы для монтажа и демонтажа покрышек. Устройство совместимо с машинами с
наклонной панелью серий T4000, T8000, W2000, W3000, W5000, WDA, включая модель WDA211WPM.
Крепление и аксессуары:В комплекте — полка, крепление к колонне, крепление на багажник, насос и чехол.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Рекомендуемое давление в баллонах — 0.25–0.35 атм, что обеспечивает надежное удержание лодки при подкачке. Важно соблюдать порядок
сборки, указанный в сервисной инструкции, чтобы избежать повреждений механизма. В сервиснике также содержится информация о диагностике и
ремонте комплекта, включая описание типичных неисправностей. Для предотвращения поломок при неправильной установке рекомендуется
использовать оригинальные запчасти. Устройство рассчитано на работу в стандартных условиях, с соблюдением технических рекомендаций по
эксплуатации и обслуживанию. Электрические параметры соответствуют требованиям безопасности и совместимы с большинством промышленных
сетей.
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