
Сайт:
Email:

Телефон:

tehnopoisk.by
vip.technik555@gmail.com

+375 29 660 70 77

Страница 1 из 5

Коммерческое предложение

№ 71 от 28-10-2026

Индукционная панель Electrolux IPE6440KX

0.00р.
(Цена без учета доставки)

https://tehnopoisk.by/index.php?route=product/product&product_id=279
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Booster Да
Автоматика закипания Да
Автоматические программы Нет
Блокировка от детей Да
Вес 10.57
Газовые конфорки Нет
Газовые конфорки WOK Нет
Гарантия 1 год
Глубина 51.6
Глубина [Размеры ниши для встраивания] 49
Гриль Нет
Дата выхода на рынок 2018
Двухуровневые конфорки Нет
Диаметр посуды 125 — 210 мм

Дополнительные функции пауза в
приготовлении

Изготовитель
Электролюкс, Санкт
Йёрансгатан 143,
SE-105 45 Стокгольм,
Швеция

Индикатор остаточного тепла Да
Индукционные конфорки Да
Количество конфорок 4
Количество уровней мощности 14
Конфорки быстрого нагрева (HiLight) Нет
Материал Стеклокерамика
Материал рабочей поверхности cтеклокерамика
Модель IPE6440KX
Общая мощность 7350
Поддержание тепла Нет
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Подробная информация о конфорках

Левая ближняя:
2300/3700W/210 мм;
Левая дальняя:
1800/2800W/180 мм;
Правая ближняя:
1400/2500W/145 мм;
Правая дальняя:
1800/2800W/180 мм

Поставщик ООО "Домотехника"
Разновидность сенсорного управления кнопки -/+

Рамка панели [Основные] стальная по
периметру

Расположение органов управления спереди
Ретродизайн [Основные] Нет
Свободные зоны нагрева Нет
Страна производства РУМЫНИЯ
Таймер Да
Тип варочной поверхности индукционная
Тип установки независимая
Трёхуровневые конфорки Нет
Удаленное управление (Wi-Fi) Нет
Управление Cенсорное
Цвет черный
Ширина 576
Ширина [Размеры ниши для встраивания] 56

Описание товара

Архитектурная база и материалы
Electrolux IPE6440KX представляет собой посудомоечную машину, оснащенную инверторным двигателем, работающим с частотой вращения 2200
об/мин. Это обеспечивает высокую стабильность работы и снижает износ компонентов. Устройство имеет потребляемую мощность 105 Вт и
производительность 1,1 кг/сутки, что соответствует средним показателям для подобных моделей. В конструкции используется литой корпус из
прочного пластика, обеспечивающего долговечность и устойчивость к влаге. Для монтажа рекомендуется использовать ровную поверхность с
возможностью подключения к водопроводной системе и дренажу. Устройство не требует дополнительного утепления помещения и может
эксплуатироваться при температуре от +5°C до +40°C.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
Инверторный двигатель:Использует частотно-регулируемую систему, что позволяет поддерживать стабильную мощность всасывания на
уровне 1000 Вт. Такой тип двигателя снижает вибрации и шум, а также увеличивает срок службы.
Аккумулятор:Литиевый аккумулятор с емкостью 21,6 В / 2,5 А·ч обеспечивает автономную работу до 60 минут. Это позволяет использовать
устройство в условиях ограниченного доступа к электросети.
Система фильтрации:Фильтры устройства обеспечивают эффективное удаление крупных частиц из воды. При снижении мощности
всасывания рекомендуется проверить фильтры на чистоту и правильность установки.
Зарядная система:Время полной зарядки составляет 4 часа. Для поддержания стабильной работы рекомендуется использовать
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оригинальные зарядные устройства.
Технология охлаждения:Инверторный двигатель требует периодической проверки на перегрев, особенно при длительной эксплуатации.
Встроенные системы охлаждения обеспечивают стабильную работу даже при высоких нагрузках.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Electrolux IPE6440KX имеет мощность всасывания 1000 Вт, что позволяет эффективно очищать загрязненную посуду. Устройство потребляет 105 Вт
электроэнергии в час, что делает его экономичным в сравнении с аналогами. Встроенные системы защиты включают автоматическое отключение
при перегреве и блокировку работы при неправильной установке. Аккумуляторная система обеспечивает безопасную эксплуатацию, предотвращая
перегрузки и короткие замыкания. Для подключения к электросети требуется стандартное напряжение 220 В. При использовании оригинальных
компонентов достигается максимальная производительность и безопасность. Устройство также рассчитано на работу в условиях высокой влажности,
что делает его подходящим для кухонных помещений.
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