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Коммерческое предложение

№ 71 от 28-07-2026

Встраиваемый винный холодильник Miele KWT 6722 iGS
OBSW

27865.00р.
(Цена без учета доставки)

https://tehnopoisk.by/index.php?route=product/product&product_id=2797
https://tehnopoisk.by/index.php?route=product/product&product_id=2797
https://tehnopoisk.by/


Сайт:
Email:

Телефон:

tehnopoisk.by
vip.technik555@gmail.com

+375 29 660 70 77

Страница 2 из 4

 

https://tehnopoisk.by/


Сайт:
Email:

Телефон:

tehnopoisk.by
vip.technik555@gmail.com

+375 29 660 70 77

Страница 3 из 4

Акустический сигнал открытой двери Есть
Артикул 36672220
Вес, кг 89
Вид винный холодильник
Вместимость винного шкафа в количестве бутылок бордо 0.75
л 83

Возможна установка side-by-side Есть
Возможность перевешивания двери Есть
Высота ниши, см 177.2-178.8
Высота, см 176.9
Глубина ниши, см 55
Глубина, см 57.2
Динамическое охлаждение DynaCool Есть
Дисплей Есть
Длина сетевого кабеля, м 2
Индикатор замены фильтра Есть
Класс энергоэффективности G (старый A)
Климатический класс SN
Количество деревянных полок 8
Количество температурных зон 2
Набор сомелье SommelierSet Есть
Напряжение, В 220-240
Необходимые принадлежности XKS 3130 W
Общий полезный объем, л 271
Оптический сигнал изменения температуры Есть
Оптический сигнал открытой двери Есть
Освещение холодильной камеры светодиодное
Полезный объем винного шкафа, л 271
Потребляемый ток, мА 1000
Предохранитель, А 10
Расположение петель двери справа
Система Silence Есть
Система SoftClose Есть
Система охлаждения динамическая
Тип холодильника встраиваемый
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Тонированная стеклянная дверь с УФ-фильтром Есть
Фильтр Active AirClean Есть
Функция Push2open Есть
Функция блокировки Есть

Цвет корпуса черный обсидиан
Obsidian Black

Частота, Гц 50-60
Ширина ниши, см 56-57
Ширина, см 59.5
Электронная регулировка и индикация температуры Есть

Элементы управления
сенсорные
переключатели
TouchControl

Описание товара

Архитектурная база и материалы
Miele KWT 6722 iGS OBSW — винный холодильник с полезным объемом 271 литра, рассчитанным на хранение до 83 бутылок бордо объемом 0.75
литра. Корпус выполнен в цвете Obsidian Black, обеспечивающем высокий уровень эстетики и стойкости к загрязнениям. Дверца выполнена из
тонированного стекла с УФ-фильтром, защищающего вино от воздействия ультрафиолета. Внутреннее пространство организовано с использованием
восьми деревянных полок, что позволяет равномерно распределить нагрузку и обеспечивает стабильное хранение бутылок. Прибор рассчитан на
установку в помещениях с нормальными условиями эксплуатации и требует стабильного подключения к электросети.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
DynaCool — динамическая система охлаждения, обеспечивающая равномерное распределение температуры и влажности по всему объему
камеры. Принцип работы основан на двойном циркуляционном потоке воздуха, что минимизирует риск перегрева или пересушивания вина.
Silence — технология снижения уровня шума. В холодильнике используются компрессоры с пониженным уровнем шума и оптимизированная
конструкция внутреннего механизма для обеспечения тихой работы.
TouchControl — сенсорное управление, обеспечивающее точную настройку параметров хранения. Электронная регулировка температуры и
влажности позволяет поддерживать стабильный микроклимат.
Светодиодное освещение — внутреннее освещение камеры выполнено на светодиодах, что гарантирует минимальное тепловыделение и
равномерное освещение содержимого.
Функция блокировки — механическая блокировка дверцы предотвращает несанкционированный доступ к содержимому холодильника.
Сигнализация открытой двери и изменений температуры — оптические и акустические сигналы обеспечивают мониторинг состояния
холодильника в реальном времени.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Холодильник Miele KWT 6722 iGS OBSW потребляет электроэнергию в соответствии с классом энергопотребления, оптимальным для длительного
хранения вина. Устройство оснащено защитой от перегрева, а также системой автоматического отключения при критических отклонениях
параметров. Уровень шума во время работы прибора соответствует требованиям тихой работы, что делает его подходящим для установки в
помещениях, где важна акустическая комфортность. Для подключения к электросети требуется стандартное напряжение 220–240 В, частота 50 Гц.
Важно соблюдать рекомендации по установке, включая обеспечение вентиляции и стабильной температуры окружающей среды. В комплекте
поставляется набор для сомелье WSS6700, что упрощает процесс обслуживания и настройки.
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