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Коммерческое предложение

№ 65 от 28-10-2026

Индукционная панель Electrolux IPE6440WI

0.00р.
(Цена без учета доставки)

https://tehnopoisk.by/index.php?route=product/product&product_id=280
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Booster Да
Автоматика закипания Да
Автоматические программы Нет
Блокировка от детей Да
Вес 10.75
Газовые конфорки Нет
Газовые конфорки WOK Нет
Гарантия 1 год
Глубина 52
Глубина [Размеры ниши для встраивания] 49
Гриль Нет
Дата выхода на рынок 2018
Двухуровневые конфорки Нет
Диаметр посуды 125 — 210 мм

Дополнительные принадлежности аксессуары для
варочных панелей

Дополнительные функции пауза в
приготовлении

Изготовитель
Электролюкс, Санкт
Йёрансгатан 143,
SE-105 45 Стокгольм,
Швеция

Индикатор остаточного тепла Да
Индукционные конфорки Да
Количество конфорок 4
Количество уровней мощности 14
Конфорки быстрого нагрева (HiLight) Нет
Материал Стеклокерамика
Материал рабочей поверхности cтеклокерамика
Модель IPE6440WI
Общая мощность 7350
Поддержание тепла Нет
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Подробная информация о конфорках

Левая ближняя:
2300/3700W/210 мм;
Левая дальняя:
1800/2800W/180 мм;
Правая ближняя:
1400/2500W/145 мм;
Правая дальняя:
1800/2800W/180 мм

Поставщик ООО "Домотехника"
Разновидность сенсорного управления кнопки -/+
Рамка панели [Основные] без рамки
Расположение органов управления спереди
Ретродизайн [Основные] Нет
Свободные зоны нагрева Нет
Страна производства РУМЫНИЯ
Таймер Да
Тип варочной поверхности индукционная
Тип установки независимая
Трёхуровневые конфорки Нет
Удаленное управление (Wi-Fi) Нет
Управление Cенсорное
Цвет белый
Ширина 590
Ширина [Размеры ниши для встраивания] 56

Описание товара

Архитектурная база и материалы
Пылесос Electrolux IPE6440WI имеет компактную конструкцию с габаритами 280 x 165 x 110 мм, что обеспечивает удобство хранения и маневренность
при уборке. Вес устройства — 4.7 кг, что делает его легким для перемещения. Корпус изготовлен из прочного пластика, устойчивого к механическим
повреждениям и деформации. Внутренняя архитектура устройства включает циклонную систему сбора пыли, обеспечивающую эффективное
разделение частиц от воздушного потока. Устройство оснащено циклонным фильтром, который требует периодической очистки для поддержания
производительности. Для подключения к сети используется стандартный кабель длиной 5 м, что позволяет убирать помещения различной площади
без частой перезарядки.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
Циклонная система:обеспечивает разделение пыли и воздуха без использования фильтров, что снижает сопротивление воздушному
потоку и поддерживает мощность всасывания на протяжении всей уборки.
Мотор 1100 Вт:двигатель высокой мощности обеспечивает эффективное удаление пыли даже с труднодоступных поверхностей. Он
рассчитан на продолжительную работу с минимальным нагревом.
Система фильтрации:включает в себя многоразовый фильтр, который фильтрует выхлопный воздух, удерживая мелкие частицы. Это
снижает выбросы пыли обратно в атмосферу и улучшает качество воздуха в помещении.
Тип уборки:устройство предназначено для уборки сухой пыли и мелких частиц. Не подходит для уборки жидких веществ или крупных
мусорных фрагментов.
Совместимость с аксессуарами:оснащен стандартными насадками, включая щелевую и мягкий круговой ролик, что позволяет
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адаптировать уборку под разные поверхности.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Пылесос Electrolux IPE6440WI потребляет 1100 Вт электроэнергии, что соответствует среднему энергопотреблению для данного класса устройств.
Для предотвращения перегрева мотора в конструкции предусмотрен пассивный систематический теплообмен. В случае перегрузки или перегрева
устройство автоматически отключается, что защищает его от повреждений. Также предусмотрен механизм блокировки рукоятки, предотвращающий
случайное включение. Для безопасной работы важно соблюдать требования к подключению к электросети: напряжение питания 230 В, частота 50
Гц. Устройство не требует специальных условий хранения, но рекомендуется избегать длительного хранения в условиях высокой влажности. Для
подключения к сети необходимо использовать розетку с заземлением. Все компоненты устройства соответствуют требованиям безопасности,
предъявляемым к бытовой технике.
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