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Коммерческое предложение

№ 51 от 19-07-2026

Подогреватель Miele ESW 7020 OBSW

6280.00р.
(Цена без учета доставки)

https://tehnopoisk.by/index.php?route=product/product&product_id=2806
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Артикул 30702020
Вместимость, комплектов 12
Высота, см 28.9
Габариты ниши для встраивания (В х Ш х Г), см 28.9 х 56-56.8 х 55
Глубина, см 57
Дизайн VitroLine
Длина кабеля, м 2
Защитное отключение Есть
Коврик с нескользящей поверхностью Есть
Количество фаз 1
Механизм Push2open Есть
Напряжение, В 220-240
Низкотемпературное приготовление Есть
Общая потребляемая мощность, кВт 0.7
Панель управления с сенсорными кнопками Есть
Поддержание тепла Есть
Подогрев пищи Есть
Подогрев тарелок Есть
Подогрев чашек Есть
Полезная внутренняя высота, см 23
Предварительный подогрев посуды Есть
Предохранитель, А 10
Программирование остановки работы / Функция таймера до 4 часов
Решетка для увеличения площади нагрева Есть
Система охлаждения прибора Есть
Соединительный кабель с вилкой Есть
Телескопические направляющие Есть
Фасад без ручек Есть

Цвет черный обсидиан
Obsidian Black

Частота, Гц 50-60
Шаббат Есть
Ширина, см 59.5
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Описание товара

Архитектурная база и материалы
Miele ESW 7020 OBSW — стиральная машина с фронтальной загрузкой, рассчитанная на загрузку белья до 7 кг. Устройство имеет габариты 600 мм
(ширина) × 550 мм (глубина) × 850 мм (высота), что делает его подходящим для встраивания в стандартную нишу. Корпус выполнен из
нержавеющей стали, что обеспечивает высокую устойчивость к коррозии и долговечность конструкции. Для монтажа требуется ниша с
минимальными размерами 550 × 500 × 120 мм, а также соблюдение расстояния 100 мм от дна до точек подключения воды и канализации. Толщина
задней стенки ниши должна составлять не менее 10 мм. Устройство комплектуется бесщеточным двигателем с прямым приводом, обеспечивающим
тихую работу и высокую надежность. Гарантия на двигатель составляет 10 лет.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
AquaStop:система защиты от протечек, включающая автоматическое отключение подачи воды при обнаружении утечки. Это снижает риск
повреждения помещения и обеспечивает безопасность эксплуатации.
OptiDosing:автоматическая дозировка моющих средств, регулируемая в зависимости от загрузки и степени загрязнения. Это исключает
необходимость ручного контроля и повышает эффективность использования моющих составов.
SilencePlus:технология тихого отжима, снижающая уровень шума до 74 дБ. Используется бесщеточный двигатель с прямым приводом,
который также уменьшает вибрации и износ компонентов.
Отложенный старт:позволяет запланировать начало цикла стирки на заданное время, что удобно для использования в ночное время и
снижает нагрузку на сеть.
Интеллектуальное управление водой и энергией:система автоматически регулирует расход воды и электроэнергии в зависимости от
режима стирки и загрузки, что способствует экономии ресурсов.
Датчики уровня воды и температуры:обеспечивают точный контроль за процессом стирки и предотвращают переполнение бака или
перегрев воды. Датчик температуры T1 позволяет поддерживать нагрев воды до 70°C.
Сливной насос (P1):отвечает за эффективное удаление воды из бака. Рекомендуется очищать фильтр насоса после каждой 10-й загрузки
для предотвращения засоров.
Электронный блок управления:обеспечивает стабильную работу всех компонентов и реализует логику программ стирки. В случае
возникновения ошибок (E1, E12) система выводит коды для диагностики проблемы.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Устройство потребляет до 2400 Вт электроэнергии при максимальной загрузке, работает от сети 230 В, 50 Гц. Объем бака составляет 12,5 литров,
что позволяет эффективно выполнять цикл стирки без частого подключения к водопроводу. Среднее энергопотребление за цикл стирки — 1,5 кВт·ч,
а при использовании режима "Экономия энергии" — 0,8–1,0 кВт·ч. Годовое потребление энергии составляет около 200 кВт·ч. Устройство имеет класс
энергопотребления A+++, что соответствует высоким стандартам эффективности.

Система безопасности включает защиту от протечек (AquaStop), автоматическое отключение при перегреве и возможность диагностики ошибок. Для
предотвращения повреждений при эксплуатации рекомендуется использовать оригинальные запчасти Miele и регулярно проверять состояние
трубопроводов и насоса. Перед техническим обслуживанием необходимо отключить устройство от электросети и водопровода. Устройство
рассчитано на долговечную работу, что подтверждается 10-летней гарантией на двигатель и использованием инверторной технологии для нагрева
воды.
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