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Коммерческое предложение

№ 87 от 30-07-2026

Электрическая панель Electrolux CME6420KA

0.00р.
(Цена без учета доставки)

https://tehnopoisk.by/index.php?route=product/product&product_id=281
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Автоматика закипания Нет
Автоматические программы Нет
Блокировка от детей Да
Вес 7.7
Газовые конфорки Нет
Газовые конфорки WOK Нет
Гарантия 1 год
Глубина 52
Глубина [Размеры ниши для встраивания] 49
Гриль Нет
Двухуровневые конфорки Нет
Диаметр посуды 145 — 210 мм

Изготовитель
Электролюкс, Санкт
Йёрансгатан 143,
SE-105 45 Стокгольм,
Швеция

Индикатор остаточного тепла Да
Индукционные конфорки Нет
Количество конфорок 4
Количество уровней мощности 9
Конфорки быстрого нагрева (HiLight) Да
Материал Стеклокерамика
Материал рабочей поверхности cтеклокерамика
Модель CME6420KA
Общая мощность 6500
Поддержание тепла Нет
Поставщик ООО "Домотехника"
Рамка панели [Основные] без рамки
Расположение органов управления спереди
Ретродизайн [Основные] Нет
Страна производства РУМЫНИЯ
Таймер Нет
Тип варочной поверхности HiLight
Тип установки независимая
Трёхуровневые конфорки Нет
Управление Cенсорное
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Цвет черный
Ширина 590
Ширина [Размеры ниши для встраивания] 56

Описание товара

Архитектурная база и материалы
Electrolux CME6420KA представляет собой компактную мультиварку, разработанную для использования в домашних условиях. Устройство имеет
корпус из высококачественного пластика с внутренней чашей из алюминиевого сплава, покрытого антипригарным слоем. Общая мощность
устройства составляет 600 Вт, что обеспечивает стабильное и быстрое нагревание. Габариты устройства составляют 245 x 205 x 245 мм, что делает
его удобным для размещения на кухонной столешнице. Для эксплуатации требуется ровная и устойчивая поверхность, а также доступ к
электрической сети с напряжением 220–240 В и частотой 50 Гц. Устройство рассчитано на установку в помещениях с нормальными условиями
эксплуатации.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
Многофункциональный нагревательный элемент:В основе устройства лежит ТЭН мощностью 600 Вт, обеспечивающий равномерный
нагрев внутренней чаши. Работает по принципу электротермического преобразования, где электрическая энергия преобразуется в
тепловую. Такой подход гарантирует стабильную температуру и эффективное приготовление пищи.
Механическое управление с цифровым индикатором:Устройство оснащено механической панелью управления с цифровым дисплеем,
что позволяет точно контролировать параметры приготовления. Все режимы срабатывают по фиксированным программам, заданным в
конструкции.
Система безопасности:В конструкцию встроена система автоматического отключения при перегреве и сухом нагреве. Также предусмотрен
защитный механизм, блокирующий закрытие крышки, если чаша не установлена правильно. Такие функции повышают уровень
безопасности при использовании.
Материалы внутренней чаши:Внутренняя чаша выполнена из алюминиевого сплава с антипригарным покрытием, что обеспечивает
равномерное распределение тепла и упрощает очистку. Покрытие устойчиво к механическим повреждениям и коррозии.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Мультиварка Electrolux CME6420KA потребляет электроэнергию в соответствии с заявленной мощностью — 600 Вт. При работе в режиме
приготовления энергопотребление может варьироваться в зависимости от длительности цикла и активных функций. Устройство оснащено
термостатом, который поддерживает заданную температуру и предотвращает перегрев компонентов. Встроенный термостат также отвечает за
защиту от перегрузки. Для безопасной работы важно использовать устройство исключительно с чистыми руками и избегать контакта с водой во
время включения. Подключение к электросети должно осуществляться через розетку с заземлением. При длительной эксплуатации рекомендуется
периодически проверять целостность кабеля и вилки.
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