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Коммерческое предложение

№ 91 от 18-07-2026

Подогреватель Miele ESW 7020 EDST CLST

7040.00р.
(Цена без учета доставки)

https://tehnopoisk.by/index.php?route=product/product&product_id=2810
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Артикул 30702040RU
Вместимость, комплектов 12
Высота, см 28.9
Габариты ниши для встраивания (В х Ш х Г), см 28.9 х 56-56.8 х 55
Глубина, см 57
Дизайн PureLine
Длина кабеля, м 2
Защитное отключение Есть
Защитное покрытие от отпечатков пальцев CleanSteel Есть
Коврик с нескользящей поверхностью Есть
Количество фаз 1
Механизм Push2open Есть
Напряжение, В 220-240
Низкотемпературное приготовление Есть
Общая потребляемая мощность, кВт 0.7
Панель управления с сенсорными кнопками Есть
Поддержание тепла Есть
Подогрев пищи Есть
Подогрев тарелок Есть
Подогрев чашек Есть
Полезная внутренняя высота, см 23
Предварительный подогрев посуды Есть
Предохранитель, А 10
Программирование остановки работы / Функция таймера до 4 часов
Решетка для увеличения площади нагрева Есть
Система охлаждения прибора Есть
Соединительный кабель с вилкой Есть
Телескопические направляющие Есть
Фасад без ручек Есть

Цвет нержавеющая сталь
CleanSteel

Частота, Гц 50-60
Шаббат Есть
Ширина, см 59.5
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Описание товара

Архитектурная база и материалы
Модель Miele ESW 7020 EDST CLST выполнена из прочных и долговечных материалов, обеспечивающих стабильность и надежность в эксплуатации.
Внешний корпус окрашен в цвет нержавеющей стали, что обеспечивает устойчивость к царапинам и коррозии. Ящик оснащен нажимным
механизмом, который открывается при прикосновении, исключая необходимость в механическом рычаге. Такая конструкция удобна в использовании
и минимизирует вероятность повреждения при открывании. Устройство спроектировано для интеграции с кофемашиной PureLine, что позволяет
оптимизировать пространство на кухне и создать единую систему хранения и подогрева. Установка требует горизонтальной поверхности и
стабильного подключения к электросети.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
Сенсорное управление SensorTouch

Позволяет настраивать параметры с высокой точностью. Сенсорная панель обеспечивает интуитивный интерфейс и отсутствие механических
переключателей, что снижает износ устройства и упрощает очистку.

Регулировка температуры от 40 до 85°C

Встроенный нагревательный элемент позволяет поддерживать заданный температурный режим. Это обеспечивает подогрев блюд, посуды и других
предметов, сохраняя их в теплом состоянии в течение заданного времени.

Режим «Шаббат»

Предназначен для автоматического отключения функций в соответствии с религиозными требованиями. Включает ограничение на включение новых
программ и управление уже запущенными.

Таймер работы

Позволяет точно настраивать продолжительность функционирования устройства. Таймер обеспечивает контроль времени подогрева и позволяет
планировать использование прибора.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Устройство потребляет электроэнергию в зависимости от активных функций и заданного режима. Поддержание температуры в диапазоне 40–85°C
осуществляется с помощью регулируемого ТЭНа. Прибор оснащен системой автоматического отключения при перегреве и защитой от случайного
включения. Также предусмотрен механизм блокировки, предотвращающий изменение параметров во время работы. Для подключения требуется
стандартная электросеть с соответствующими требованиями к заземлению и мощности. Устройство безопасно в использовании, особенно в условиях
длительного хранения горячих продуктов и посуды. Система охлаждения компонентов обеспечивает стабильную работу и продлевает срок службы
прибора.
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