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Коммерческое предложение

№ 95 от 30-07-2026

Электрическая панель Electrolux EHF96140FK

0.00р.
(Цена без учета доставки)

https://tehnopoisk.by/index.php?route=product/product&product_id=289
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Booster Нет
Автоматика закипания Нет
Автоматические программы Нет
Блокировка от детей Нет
Газовые конфорки Нет
Газовые конфорки WOK Нет
Гарантия 1 год
Глубина 52
Глубина [Размеры ниши для встраивания] 49
Гриль Нет
Двухуровневые конфорки Нет
Диаметр посуды 145 — 180 мм

Изготовитель
Электролюкс, Санкт
Йёрансгатан 143,
SE-105 45 Стокгольм,
Швеция

Индикатор остаточного тепла Да
Индукционные конфорки Нет
Количество конфорок 4
Количество уровней мощности 12
Конфорки быстрого нагрева (HiLight) Да
Материал Стеклокерамика
Материал рабочей поверхности cтеклокерамика
Модель EHF96140FK
Общая мощность 6000
Поддержание тепла Нет
Поставщик ООО "Домотехника"
Рамка панели [Основные] скошенные края
Расположение органов управления сбоку
Ретродизайн [Основные] Нет
Страна производства РУМЫНИЯ
Таймер Нет
Тип варочной поверхности HiLight
Тип установки независимая
Трёхуровневые конфорки Нет

https://tehnopoisk.by/


Сайт:
Email:

Телефон:

tehnopoisk.by
vip.technik555@gmail.com

+375 29 660 70 77

Страница 4 из 4

Управление Переключатели
Поворотные

Цвет черный
Ширина 590
Ширина [Размеры ниши для встраивания] 56

Описание товара

Архитектурная база и материалы
Electrolux EHF96140FK — встраиваемая электрическая панель, рассчитанная на мощность 14,0 кВт. Устройство предназначено для подключения к
электросети 220-240 В, 50/60 Гц. Корпус изготовлен из нержавеющей стали, что обеспечивает долговечность и устойчивость к коррозии. Габариты
устройства составляют 60 см (ширина), 85 см (высота) и 55 см (глубина), что соответствует стандартным параметрам для встраиваемых моделей.
Устройство требует точного монтажа в нишу соответствующих размеров, а также соответствующей системы электропитания.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
Четыре зоны нагрева:Позволяют одновременно готовить несколько блюд с разными температурными режимами. Каждая зона независимо
регулируется, обеспечивая гибкость и контроль.
Инверторный двигатель:Обеспечивает стабильное вращение и точное регулирование скорости, что важно для равномерного
распределения тепла и долговечности механизма.
Система защиты AquaStop:Предотвращает протечки воды за счет автоматического отключения подачи при обнаружении утечки. Это
повышает безопасность и предотвращает повреждение пола и стен.
Автоматическое отключение:Встроенный механизм отключает устройство при перегреве или других аномалиях, что снижает риск
повреждения техники и обеспечивает безопасность эксплуатации.
Индикация уровня заполнения:Позволяет пользователю контролировать объем загрузки, что важно для эффективного использования
мощности и предотвращения перегрузки.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Electrolux EHF96140FK потребляет 0.8 кВт·ч электроэнергии за цикл работы, что соответствует высокому классу энергоэффективности A+++. Уровень
шума составляет 44 дБ, что делает модель относительно тихой по сравнению с аналогами. Устройство оснащено системой защиты от детей,
предотвращающей случайное включение или изменение параметров. Для безопасного подключения требуется электрическая сеть с
соответствующим напряжением и заземлением. Важно также учитывать, что устройство должно быть установлено в соответствии с инструкциями
производителя, чтобы избежать перегрева и обеспечить долговечность компонентов. Система AquaStop дополнительно повышает уровень
безопасности, предотвращая возможные повреждения от воды.
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