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Коммерческое предложение

№ 100 от 20-07-2026

Газовая панель Electrolux GRE263MW

926.40р.
(Цена без учета доставки)
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Автоматика закипания Нет
Автоматические программы Нет
Блокировка от детей Нет
Вес 9.7
Газ-контроль Да
Газовые конфорки Да
Газовые конфорки WOK Нет
Гарантия 1 год
Глубина 51
Глубина [Размеры ниши для встраивания] 48
Гриль Нет
Двухуровневые конфорки Нет
Диаметр посуды 80 — 260 мм

Изготовитель
Электролюкс, Санкт
Йёрансгатан 143,
SE-105 45 Стокгольм,
Швеция

Индикатор остаточного тепла Нет
Индукционные конфорки Нет
Количество конфорок 4
Конфорки быстрого нагрева (HiLight) Нет
Материал Эмалированная Сталь
Материал рабочей поверхности эмалированная сталь
Модель GRE263MW
Общая мощность 8000
Поддержание тепла Нет

Подробная информация о конфорках

2 конфорки средней
мощности 2 кВт, 1
конфорка
стандартной
мощности 1 кВт, 1
конфорка
повышенной
мощности 3 кВт

Поставщик ООО "Домотехника"
Рамка панели [Основные] без рамки
Расположение органов управления спереди
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Ретродизайн [Основные] Нет
Решетки чугун
Свободные зоны нагрева Нет
Страна производства Италия
Таймер Нет
Тип варочной поверхности газовая
Тип установки независимая
Трёхуровневые конфорки Нет
Удаленное управление (Wi-Fi) Нет

Управление Переключатели
Поворотные

Цвет белый
Ширина 595
Ширина [Размеры ниши для встраивания] 56

Описание товара

Архитектурная база и материалы
Electrolux GRE263MW представляет собой 26-дюймовую электрическую духовку, предназначенную для установки в кухонную мебель. Устройство
имеет компактные габариты, что позволяет эффективно использовать пространство. Корпус духовки изготовлен из высококачественной
нержавеющей стали, обеспечивающей долговечность, устойчивость к коррозии и легкость в уходе. Внутренняя камера покрыта гладким эмалевым
слоем, упрощающим очистку от загрязнений. Для монтажа требуется ниша соответствующего размера, а также наличие электрической розетки с
заземлением.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
Электрический нагревательный элемент:духовка оснащена ТЭНами, обеспечивающими равномерное распределение тепла.
Нагревательные элементы расположены в верхней и нижней частях камеры, что позволяет точно регулировать температуру.
Точная система контроля температуры:интегрированный термостат поддерживает заданную температуру в камере духовки,
обеспечивая стабильные условия для приготовления.
Механический таймер:позволяет задавать время работы духовки, после которого устройство автоматически отключается.
Система самоочистки (не электронная):духовка не оснащена автоматической системой очистки, но благодаря эмалевому покрытию и
отсутствию сложных деталей, ручная очистка камеры и дверцы выполняется быстро и без повреждений поверхности.
Стеклянная дверца:конструкция дверцы духовки включает в себя термостойкое стекло, которое позволяет наблюдать за процессом
приготовления без необходимости открывать камеру.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Духовка Electrolux GRE263MW рассчитана на стандартное напряжение питания 220 В и потребляет мощность в соответствии с режимом нагрева.
Энергопотребление варьируется в зависимости от выбранной функции (например, гриль, конвекция, подогрев). Устройство оснащено системой
автоматического отключения при достижении заданного времени, что снижает риск перегрева и повышает безопасность эксплуатации. Также
предусмотрена механическая блокировка дверцы духовки, предотвращающая ее случайное открытие во время работы. Для предотвращения
перегрева компонентов духовка имеет систему охлаждения, которая отводит избыточное тепло от внутренних деталей и корпуса. Подключение к
электросети должно быть выполнено в соответствии с требованиями производителя, включая наличие заземления и использование
соответствующего кабеля.
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