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Коммерческое предложение

№ 94 от 29-07-2026

Газовая панель Electrolux GEE263MX

1068.00р.
(Цена без учета доставки)

https://tehnopoisk.by/index.php?route=product/product&product_id=293
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Автоматика закипания Нет
Автоматические программы Нет
Блокировка от детей Нет
Газ-контроль Да
Газовые конфорки Да
Газовые конфорки WOK Нет
Гарантия 1 год
Глубина 51
Глубина [Размеры ниши для встраивания] 48
Гриль Нет
Двухуровневые конфорки Нет

Изготовитель
Электролюкс, Санкт
Йёрансгатан 143,
SE-105 45 Стокгольм,
Швеция

Индикатор остаточного тепла Нет
Индукционные конфорки Нет
Количество конфорок 4
Конфорки быстрого нагрева (HiLight) Нет
Материал Нержавеющая Сталь
Материал рабочей поверхности нержавеющая сталь

Модель EH 60 4G AI AL TR CI
VB [40225055]

Поддержание тепла Нет
Поставщик ООО "Домотехника"
Рамка панели [Основные] без рамки
Расположение органов управления спереди
Ретродизайн [Основные] Нет
Решетки чугун
Свободные зоны нагрева Нет
Страна производства ИТАЛИЯ
Таймер Нет
Тип варочной поверхности газовая
Тип установки независимая
Трёхуровневые конфорки Нет
Удаленное управление (Wi-Fi) Нет
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Управление Переключатели
Поворотные

Цвет нержавеющая сталь
Ширина 595
Ширина [Размеры ниши для встраивания] 56

Описание товара

Архитектурная база и материалы
Electrolux GEE263MX — электрическая духовка с внутренним объемом 43 литра, рассчитанная на установку в шкаф. Устройство имеет стандартные
габариты: 594 мм (ширина), 548 мм (высота), 550 мм (глубина), что обеспечивает совместимость с большинством кухонных модулей. Корпус духовки
выполнен из нержавеющей стали, что гарантирует долговечность и устойчивость к коррозии. Внутренняя камера покрыта эмалью EasyClean,
облегчающей уход за прибором. Устройство оснащено стеклянной дверцей с двойным остеклением, обеспечивающим теплоизоляцию и безопасность
при эксплуатации. Для монтажа требуется выделенная розетка с заземлением и выделенная линия электропитания.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
ТЭНы (нагревательные элементы):духовка оснащена верхним, нижним и боковым ТЭНами, что позволяет равномерно распределять тепло
по камере. Это обеспечивает однородное приготовление пищи при использовании разных режимов.
Тип компрессора:в данном случае компрессор не используется, поскольку духовка работает на электрическом нагреве. Отсутствие
механических компонентов снижает вероятность поломок и увеличивает срок службы.
Система управления:цифровая панель управления с LCD-дисплеем и механическими поворотными переключателями. Это позволяет точно
настраивать параметры приготовления.
Режимы нагрева:духовка поддерживает несколько режимов — верхний/нижний нагрев, гриль, конвекцию и комбинированный режим.
Режим конвекции включает вентилятор, который циркулирует горячий воздух для более равномерного приготовления.
Интеграция в систему:прибор предназначен для встраивания в кухонную мебель и имеет плоскую дверцу. Подключение к электросети
осуществляется через стандартную розетку, но рекомендуется использовать выделенную линию.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Потребляемая мощность духовки Electrolux GEE263MX составляет 2000 Вт, что соответствует среднему энергопотреблению для устройства данного
класса. Прибор оснащен системой автоматического отключения, которая срабатывает при перегреве или в случае обрыва цепи питания. Также
предусмотрена механическая блокировка дверцы, предотвращающая ее случайное открытие во время работы. Для защиты от перегрева
используется термостат, регулирующий температуру внутри камеры. Вентиляционная система охлаждает компоненты прибора, предотвращая
перегрев электроники. Устройство соответствует требованиям безопасности и сертифицировано для использования в домашней электросети 220-240
В. Подключение должно выполняться в соответствии с инструкциями производителя, с учетом нагрузки на сеть и сечения проводов.
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