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Коммерческое предложение

№ 53 от 30-07-2026

Индукционная панель Electrolux IPES6451KF

2130.00р.
(Цена без учета доставки)

https://tehnopoisk.by/index.php?route=product/product&product_id=298
https://tehnopoisk.by/
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Booster Да
Автоматика закипания Да
Автоматические программы Нет
Блокировка от детей Да
Вес 11.02
Газовые конфорки Нет
Газовые конфорки WOK Нет
Гарантия 1 год
Глубина 52
Глубина [Размеры ниши для встраивания] 49
Гриль Нет
Дата выхода на рынок 2019
Двухуровневые конфорки Нет
Диаметр посуды 125 — 330 мм

Дополнительные принадлежности аксессуары для
варочных панелей

Дополнительные функции управление вытяжкой

Изготовитель
Электролюкс, Санкт
Йёрансгатан 143,
SE-105 45 Стокгольм,
Швеция

Индикатор остаточного тепла Да
Индукционные конфорки Да
Количество конфорок 4
Количество уровней мощности 14
Конфорки быстрого нагрева (HiLight) Нет
Материал Стеклокерамика
Материал рабочей поверхности cтеклокерамика
Модель IPES6451KF
Общая мощность 7200
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Подробная информация о конфорках

•Левая передняя
конфорка :
2300/3200W/210mm;
•Левая задняя
конфорка :
2300/3200W/210mm;
•Правая передняя
конфорка :
1400/2500W/145mm;
•Правая задняя
конфорка :
1800/2800W/180mm

Поставщик OOO "Домотехника"
Разновидность сенсорного управления слайдер
Рамка панели [Основные] скошенный фронт
Расположение органов управления спереди
Ретродизайн [Основные] Нет
Свободные зоны нагрева Нет
Страна производства ГЕРМАНИЯ
Таймер Да
Тип варочной поверхности индукционная
Тип установки независимая
Трёхуровневые конфорки Нет
Удаленное управление (Wi-Fi) Нет
Управление Cенсорное
Цвет черный
Ширина 590
Ширина [Размеры ниши для встраивания] 56

Описание товара

Архитектурная база и материалы
Electrolux IPES6451KF — индукционная панель с общей мощностью 7400 Вт, предназначенная для профессионального использования в домашних
условиях. Устройство рассчитано на подключение к трехфазной сети 400 В, что обеспечивает стабильную и эффективную работу при высоких
нагрузках. Габариты устройства составляют 710 мм (длина) x 522 мм (глубина) x 52 мм (высота), что соответствует стандартным размерам для
встраиваемой техники. Панель имеет плоское стеклокерамическое покрытие, устойчивое к механическим повреждениям и термическому
воздействию. Монтаж требует установки в специальную нишу с учетом рекомендаций производителя по вентиляции и подключению.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
Четыре зоны нагрева:Каждая зона работает независимо и имеет свою мощность: 1800 Вт, 2200 Вт, 2400 Вт и 2700 Вт. Это позволяет
одновременно готовить разные блюда на разных уровнях нагрева.
Индукционная технология:Зоны нагрева работают по принципу электромагнитной индукции, которая позволяет быстро разогревать
посуду и уменьшает потери энергии. Нагрев происходит только при наличии подходящей посуды с ферромагнитным дном.
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Электронный контроль:Устройство оснащено электронной системой управления, обеспечивающей точную регулировку мощности и выбор
режимов нагрева. Работает с дисплеем, отображающим параметры.
Система безопасности:Встроенные датчики отслеживают температуру и автоматически отключают устройство в случае перегрева или
других аномалий.
Простота очистки:Поверхность из стеклокерамики позволяет легко удалять загрязнения, особенно если очищать устройство сразу после
использования.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Electrolux IPES6451KF потребляет электроэнергию в соответствии с мощностью установленных зон. Общее энергопотребление при одновременной
работе всех зон может достигать значительных значений, что требует учета при планировании нагрузки на электрическую сеть. Устройство имеет
встроенную систему защиты от перегрева, которая отключает зоны нагрева при достижении критических температур. Также предусмотрен
блокировочный механизм для предотвращения случайного включения, особенно полезный при наличии детей. Для подключения необходимо
использовать трехфазную сеть 400 В и соответствующие кабельные решения. При необходимости ремонта рекомендуется обращаться в
авторизованные сервисные центры, используя оригинальные запчасти, чтобы сохранить гарантию и обеспечить безопасность эксплуатации.
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