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Коммерческое предложение

№ 86 от 17-10-2026

Газовая панель Electrolux GRE263MB

900.00р.
(Цена без учета доставки)

https://tehnopoisk.by/index.php?route=product/product&product_id=300
https://tehnopoisk.by/
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Автоматика закипания Нет
Автоматические программы Нет
Блокировка от детей Нет
Вес 9.7
Газ-контроль Да
Газовые конфорки Да
Газовые конфорки WOK Нет
Гарантия 1 год
Глубина 51
Глубина [Размеры ниши для встраивания] 48
Гриль Нет
Двухуровневые конфорки Нет
Диаметр посуды 80 — 260 мм

Дополнительные принадлежности аксессуары для
варочных панелей

Изготовитель
Электролюкс, Санкт
Йёрансгатан 143,
SE-105 45 Стокгольм,
Швеция

Индикатор остаточного тепла Нет
Индукционные конфорки Нет
Количество конфорок 4
Конфорки быстрого нагрева (HiLight) Нет
Материал Эмалированная сталь
Материал рабочей поверхности эмалированная сталь
Общая мощность 8000
Поддержание тепла Нет

Подробная информация о конфорках

2 конфорки средней
мощности 2 кВт, 1
конфорка
стандартной
мощности 1 кВт, 1
конфорка
повышенной
мощности 3 кВт

Рамка панели [Основные] без рамки
Расположение органов управления спереди
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Ретродизайн [Основные] Нет
Решетки чугун
Свободные зоны нагрева Нет
Страна производства ИТАЛИЯ
Таймер Нет
Тип варочной поверхности газовая
Тип установки независимая
Трёхуровневые конфорки Нет
Удаленное управление (Wi-Fi) Нет

Управление Переключатели
Поворотные

Цвет черный
Ширина 59.5
Ширина [Размеры ниши для встраивания] 56

Описание товара

Архитектурная база и материалы
Многофункциональная духовка Electrolux GRE263MB имеет объем камеры 68 литров, что делает ее подходящей для одновременной обработки
крупногабаритных продуктов. Устройство выполнено из высококачественной нержавеющей стали, обеспечивающей долговечность и простоту ухода.
Внешняя панель оснащена защитным стеклом, устойчивым к царапинам и термическим нагрузкам. Внутреннее покрытие камеры обладает
антипригарными свойствами и упрощает очистку от остатков пищи. Для установки духовка предназначена для встраивания в кухонную мебель,
имеет стандартные габариты и требует подключения к электросети 220–240 В. Потребляемая мощность — 2600 Вт, что соответствует высокой
производительности и скорости нагрева.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
ТЭНы:духовка оснащена мощными нагревательными элементами, обеспечивающими равномерное распределение тепла. Верхний и нижний
ТЭНы работают синхронно, что позволяет поддерживать стабильную температуру в камере.
Система нагрева:поддерживает несколько режимов: верхний и нижний нагрев, гриль, конвекция, а также комбинированные режимы. Это
дает возможность использовать разные методы приготовления — от запекания до поджаривания.
Конвекционный вентилятор:позволяет равномерно распределять горячий воздух по камере, ускоряя процесс приготовления и улучшая
качество готовки.
Электронная система управления:оснащена сенсорной панелью с интуитивно понятным интерфейсом. Позволяет точно задавать
параметры приготовления и устанавливать таймер.
Система самоочистки:духовка имеет функцию каталитической очистки, которая позволяет удалять загрязнения без использования
химических средств. Это достигается за счет высоких температур, при которых остатки пищи разлагаются на безопасные компоненты.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Electrolux GRE263MB потребляет 2600 Вт электроэнергии, что соответствует среднему энергопотреблению для духовок подобного класса. Устройство
имеет систему автоматического отключения при перегреве, что предотвращает повреждение компонентов. В конструкции предусмотрена защита от
случайного включения — особенно полезная в доме с детьми. Также духовка оснащена системой блокировки дверцы во время работы, чтобы
избежать травм. Для подключения требуется сеть 220–240 В с заземлением. Вентиляционная система обеспечивает эффективное охлаждение
компонентов после окончания цикла работы, что увеличивает срок службы устройства. Установка духовки требует точного соблюдения инструкций
по монтажу, включая зазоры для циркуляции воздуха и крепление к шкафу.
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