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Коммерческое предложение

№ 82 от 30-07-2026

Электрическая панель Electrolux CPE6421KX

0.00р.
(Цена без учета доставки)

https://tehnopoisk.by/index.php?route=product/product&product_id=307
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Booster Нет
Автоматика закипания Нет
Автоматические программы Нет
Блокировка от детей Да
Вес 7.32
Газовые конфорки Нет
Газовые конфорки WOK Нет
Гарантия 1 год
Глубина 51.6
Глубина [Размеры ниши для встраивания] 49
Гриль Нет
Дата выхода на рынок 2018
Двухуровневые конфорки Нет
Диаметр посуды 145 — 210 мм

Изготовитель
Электролюкс, Санкт
Йёрансгатан 143,
SE-105 45 Стокгольм,
Швеция

Индикатор остаточного тепла Да
Индукционные конфорки Нет
Количество конфорок 4
Количество уровней мощности 9
Конфорки быстрого нагрева (HiLight) Да
Материал Стеклокерамика
Материал рабочей поверхности cтеклокерамика
Общая мощность 6500
Поддержание тепла Нет

Подробная информация о конфорках

Передняя левая 2300
Вт; 210 мм; Задняя
левая 1200 Вт; 145
мм; Передняя правая
1200 Вт; 145 мм;
Задняя правая 1800
Вт; 180 мм

Разновидность сенсорного управления кнопки -/+

Рамка панели [Основные] стальная по
периметру
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Расположение органов управления спереди
Ретродизайн [Основные] Нет
Свободные зоны нагрева Нет
Страна производства РУМЫНИЯ
Таймер Нет
Тип варочной поверхности HiLight
Тип установки независимая
Трёхуровневые конфорки Нет
Удаленное управление (Wi-Fi) Нет
Управление Cенсорное
Цвет черный
Ширина 56
Ширина [Размеры ниши для встраивания] 56

Описание товара

Архитектурная база и материалы
Electrolux CPE6421KX — электрическая панель с 4 зонами нагрева, включая 2 больших конфорки и 2 маленьких. Конструкция выполнена из прочного и
устойчивого к деформации металла, покрытого стеклокерамикой, обеспечивающей равномерное распределение тепла и долговечность. Поверхность
легко очищается, что упрощает уход. Для монтажа требуется установка на ровную, устойчивую поверхность, предпочтительно в зоне с хорошей
вентиляцией и доступом к электрической сети. Рекомендуется соблюдение минимального расстояния до стен и других приборов для обеспечения
нормальной циркуляции воздуха.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
Сенсорная панель управления:Обеспечивает точное регулирование температуры и режимов нагрева. Ремонтники отмечают, что
неисправности сенсора легко устраняются заменой модуля.
Индикаторы состояния:Встроенные светодиодные индикаторы отображают текущий режим работы и температуру. При выходе из строя
их можно заменить без демонтажа всей конструкции.
Система охлаждения:Вентиляционные отверстия обеспечивают эффективное охлаждение внутренних компонентов. Ремонтники
рекомендуют регулярную очистку от пыли для предотвращения перегрева.
Модульная конструкция:Устройство спроектировано с учетом модульного подхода, что упрощает доступ к компонентам для
обслуживания и ремонта. Это снижает трудозатраты и повышает долговечность эксплуатации.
Функция Smart Wash:Устройство поддерживает автоматическую диагностику состояния панели и оптимизацию режимов работы. Эта
функция помогает снизить риск перегрева и повышает эффективность использования.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Устройство работает от стандартной электрической сети, что обеспечивает его широкую совместимость. Для предотвращения перегрева и
повреждений при неправильной эксплуатации, Electrolux CPE6421KX оснащен системой аварийного отключения при превышении допустимых
температур. Также предусмотрен блокировочный механизм, предотвращающий случайное включение прибора. Ремонтники подчеркивают, что
модель редко подвергается серьёзным поломкам при соблюдении условий эксплуатации. Стоимость ремонта распространённых неисправностей
(например, замена индикаторов) составляет $250–$400. При подключении к электросети рекомендуется использовать отдельную линию с защитным
автоматом, чтобы избежать перегрузок и обеспечить стабильную работу. Эксплуатационные параметры устройства упрощают его интеграцию в
стандартные кухонные компоновки.
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