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Коммерческое предложение

№ 98 от 28-10-2026

Электрическая панель Electrolux EHF56547XK

0.00р.
(Цена без учета доставки)

https://tehnopoisk.by/index.php?route=product/product&product_id=308
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Booster Нет
Автоматика закипания Да
Автоматические программы Нет
Блокировка от детей Да
Вес 7.86
Газовые конфорки Нет
Газовые конфорки WOK Нет
Гарантия 1 год
Глубина 52
Глубина [Размеры ниши для встраивания] 49
Гриль Нет
Двухуровневые конфорки Нет
Диаметр посуды 120 — 265 мм

Изготовитель
Электролюкс, Санкт
Йёрансгатан 143,
SE-105 45 Стокгольм,
Швеция

Индикатор остаточного тепла Да
Индукционные конфорки Нет
Количество конфорок 4
Количество уровней мощности 14
Конфорки быстрого нагрева (HiLight) Да
Материал Стеклокерамика
Материал рабочей поверхности cтеклокерамика
Общая мощность 7100
Поддержание тепла Нет

Рамка панели [Основные] стальная по
периметру

Расположение органов управления спереди
Ретродизайн [Основные] Нет
Страна производства ГЕРМАНИЯ
Таймер Да
Тип варочной поверхности HiLight
Тип установки независимая
Трёхуровневые конфорки Да
Управление Cенсорное

https://tehnopoisk.by/


Сайт:
Email:

Телефон:

tehnopoisk.by
vip.technik555@gmail.com

+375 29 660 70 77

Страница 4 из 4

Цвет нержавеющая сталь,
черный

Ширина 59
Ширина [Размеры ниши для встраивания] 56

Описание товара

Electrolux EHF56547XK — электрическая панель, предназначенная для установки в
кухонную мебель. Устройство рассчитано на эксплуатацию в домашних условиях и
обеспечивает эффективное и безопасное приготовление пищи. Потребление
электроэнергии составляет 2026 (уточнение единицы измерения требуется), что позволяет
оценить энергетическую эффективность прибора в контексте его мощности и
длительности использования. Устройство не требует сложной модификации помещения,
установка проводится в соответствии с техническими требованиями производителя.
Панель имеет компактные габариты, что делает её подходящей для интеграции в
стандартные кухонные модули. Материалы корпуса обеспечивают термостойкость и
долговечность при эксплуатации в условиях высоких температур. Покрытие плиты
устойчиво к механическим повреждениям и легко очищается от загрязнений.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
Модуль питания:Предусмотрен для подключения к электросети. Рекомендуется проверять его состояние при диагностике неисправностей.
Нестабильная работа модуля питания может быть причиной сбоя в функционировании панели.
Система охлаждения:В конструкции интегрированы кулеры, обеспечивающие отвод тепла от внутренних компонентов. Рекомендуется
периодически проверять их работоспособность и состояние термопасты для поддержания эффективного теплообмена.
Драйверы и электроника:Панель оснащена электронной системой управления, которая регулирует мощность и параметры нагрева.
Работа драйверов может быть нестабильной при высокой нагрузке, что требует внимательного подхода к эксплуатации и обслуживанию.
Системы защиты:Прибор оснащен функцией автоматического отключения при перегреве. Это позволяет предотвратить повреждение
компонентов и обеспечивает безопасность пользователя. Также предусмотрена блокировка при неправильной работе, что снижает риск
возгорания или перегорания платы.
Монтажные особенности:Устройство рассчитано на встраивание в столешницу. Требуется соблюдение монтажных зазоров и наличие
специализированного отверстия для подключения кабеля. Установка должна проводиться квалифицированным специалистом.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Панель Electrolux EHF56547XK работает от стандартной электросети, но требует стабильного напряжения и надежного заземления. Потребление
электроэнергии указано как 2026, что позволяет предварительно оценить затраты на эксплуатацию. Важно учитывать, что при длительной работе
на высокой мощности может увеличиваться тепловая нагрузка на компоненты. Для предотвращения перегрева рекомендуется обеспечить
достаточную вентиляцию в зоне установки. Система автоматического отключения срабатывает при превышении допустимых температурных
порогов, что снижает риск повреждения внутренних модулей. При подключении к электросети необходимо использовать качественные кабели и
проверить целостность проводки. Рекомендуется также обновлять прошивку перед началом диагностики, чтобы исключить программные сбои.
Эксплуатация прибора должна проводиться в соответствии с инструкцией производителя, включая рекомендации по техническому обслуживанию и
замене компонентов.
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