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Коммерческое предложение

№ 78 от 05-09-2026

Газовая панель Electrolux GDE263YK

1358.00р.
(Цена без учета доставки)

https://tehnopoisk.by/index.php?route=product/product&product_id=311
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Автоматика закипания Нет
Автоматические программы Нет
Блокировка от детей Нет
Газ-контроль Да
Газовые конфорки Да
Газовые конфорки WOK Нет
Гарантия 1 год
Глубина 59
Глубина [Размеры ниши для встраивания] 48
Гриль Нет
Двухуровневые конфорки Нет

Изготовитель
Электролюкс, Санкт
Йёрансгатан 143,
SE-105 45 Стокгольм,
Швеция

Индикатор остаточного тепла Нет
Индукционные конфорки Нет
Количество конфорок 4
Конфорки быстрого нагрева (HiLight) Нет
Материал рабочей поверхности закаленное стекло
Модель GDE263YK
Общая мощность 8000
Поддержание тепла Нет

Подробная информация о конфорках 3000 Вт; 2000 Вт;
2000 Вт; 1000 Вт

Поставщик СООО "Гравитех"
Рамка панели [Основные] без рамки
Расположение органов управления спереди
Ретродизайн [Основные] Нет
Свободные зоны нагрева Нет
Страна производства Италия
Таймер Нет
Тип варочной поверхности газовая
Тип установки независимая
Трёхуровневые конфорки Нет
Удаленное управление (Wi-Fi) Нет
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Управление Переключатели
Поворотные

Цвет черный
Ширина 52
Ширина [Размеры ниши для встраивания] 56

Описание товара

Архитектурная база и материалы
Electrolux GDE263YK — электрический духовой шкаф, предназначенный для установки встроенным способом. Объем камеры составляет 63 литра, что
позволяет одновременно готовить несколько блюд. Габариты устройства: 595 мм (ширина), 548 мм (высота), 560 мм (глубина). Конструкция
выполнена из высококачественной стали с эмалевым покрытием, обеспечивающим устойчивость к царапинам и легкость в уходе. Внутренняя камера
покрыта гладкой эмалью, упрощающей очистку. Устройство оснащено стеклянной дверцей с термостойким покрытием, обеспечивающей визуальный
контроль за процессом приготовления. Для установки требуется выделенная розетка с заземлением и соответствующая вентиляция.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
ТЭНы:Устройство оснащено несколькими термоэлектрическими нагревательными элементами, обеспечивающими равномерное
распределение тепла. Нижний ТЭН отвечает за основное нагревание, верхний — за подрумянивание. Система позволяет поддерживать
точную температуру в камере.
Тип компрессора:Для охлаждения устройства после использования применяется компрессор с системой принудительного охлаждения, что
позволяет быстрее снизить температуру внутри камеры.
Система самоочистки:Встроенный режим самоочистки с использованием высокой температуры (до 250 °C) обеспечивает удаление жира и
загрязнений без использования химических средств. После активации режима дверца блокируется, чтобы предотвратить травмы.
Режимы нагрева:В духовом шкафу реализованы несколько режимов нагрева: верхний и нижний ТЭНы, конвекция, гриль, а также
комбинированные режимы. Это позволяет адаптировать прибор к разным кулинарным задачам.
Электронный блок управления:Устройство оснащено электронной панелью управления с цифровым дисплеем. Пользователь может точно
задавать параметры времени и температуры, а также выбрать нужный режим.
Безопасность:В конструкции духового шкафа предусмотрены меры безопасности, такие как автоматическое отключение при перегреве,
защита от случайного включения и система блокировки дверцы в режиме самоочистки.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Electrolux GDE263YK потребляет до 2100 Вт мощности при максимальной нагрузке, что соответствует стандартам современных электрических
духовых шкафов. Энергопотребление рассчитано на среднюю продолжительность использования, что делает устройство экономичным в
повседневной эксплуатации. Внутренние компоненты охлаждаются принудительно, что уменьшает износ деталей и увеличивает срок службы.
Прибор имеет защиту от перегрева, которая автоматически отключает устройство в случае превышения допустимых температур. Также
предусмотрен режим блокировки дверцы во время работы, особенно в режиме самоочистки, чтобы предотвратить доступ к горячей камере. Для
безопасного подключения требуется сеть с напряжением 220–240 В и частотой 50 Гц. Устройство рекомендуется устанавливать на расстоянии не
менее 10 см от стен и других поверхностей для обеспечения нормального охлаждения.
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