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Коммерческое предложение

№ 86 от 30-07-2026

Газовая панель Electrolux GEE264YK

1272.00р.
(Цена без учета доставки)

https://tehnopoisk.by/index.php?route=product/product&product_id=312
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Автоматика закипания Нет
Автоматические программы Нет
Блокировка от детей Нет
Газ-контроль Да
Газовые конфорки Да
Газовые конфорки WOK Нет
Гарантия 1 год
Глубина 52
Глубина [Размеры ниши для встраивания] 48
Гриль Нет
Двухуровневые конфорки Нет
Диаметр посуды 80 — 240 мм

Изготовитель
Электролюкс, Санкт
Йёрансгатан 143,
SE-105 45 Стокгольм,
Швеция

Индикатор остаточного тепла Нет
Индукционные конфорки Нет
Количество конфорок 4
Конфорки быстрого нагрева (HiLight) Нет
Материал Закаленное Стекло
Материал рабочей поверхности закаленное стекло
Модель GEE264YK
Общая мощность 8500
Поддержание тепла Нет

Подробная информация о конфорках

Левая передняя
конфорка:
1000W/65mm; Левая
задняя конфорка:
3700W/100mm;
Правая передняя
конфорка:
1900W/80mm; Правая
задняя конфорка:
1900W/80mm

Поставщик СООО Гравитех
Рамка панели [Основные] без рамки
Расположение органов управления спереди

https://tehnopoisk.by/


Сайт:
Email:

Телефон:

tehnopoisk.by
vip.technik555@gmail.com

+375 29 660 70 77

Страница 3 из 3

Ретродизайн [Основные] Нет
Решетки чугун
Свободные зоны нагрева Нет
Страна производства ИТАЛИЯ
Таймер Нет
Тип варочной поверхности газовая
Тип установки независимая
Трёхуровневые конфорки Нет
Удаленное управление (Wi-Fi) Нет

Управление Переключатели
Поворотные

Цвет черный
Ширина 59
Ширина [Размеры ниши для встраивания] 56

Описание товара

Архитектурная база и материалы
Electrolux GEE264YK представляет собой профессиональную модель электрической духовки, предназначенную для домашнего использования. Прибор
обладает мощностью 2600 Вт, что обеспечивает быстрый и равномерный нагрев. Габариты устройства составляют 54.5 см (высота), 50 см (ширина),
34.5 см (глубина), что делает его подходящим для большинства кухонь. Корпус духовки выполнен из высококачественной стали с эмалевым
покрытием, устойчивым к царапинам и термическим нагрузкам. Внутреннее пространство камеры также покрыто эмалью, облегчающей очистку.
Устройство рассчитано на установку встроенной или отдельностоящей, с требованием к подключению к электросети 220 В и наличию отдельной
розетки.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
ТЭНы и система нагрева:духовка оснащена двумя ТЭНами — верхним и нижним, обеспечивающими точный контроль температуры и
равномерное распределение тепла. Используется система сенсорного контроля, которая регулирует температуру внутри камеры.
Тип компрессора:в данной модели компрессор не используется, так как это электрическая духовка без холодильной функции.
Система конвекции:духовка имеет вентилятор, обеспечивающий циркуляцию горячего воздуха, что ускоряет процесс приготовления и
позволяет готовить одновременно несколько блюд.
Панель управления:электронная, с цифровым дисплеем и сенсорными кнопками, что позволяет точно задавать параметры приготовления.
Таймер и автоматическое отключение:устройство оснащено таймером, который позволяет задавать время работы духовки и
автоматически отключает ее после окончания.
Система самоочистки:камера духовки поддерживает функцию самоочистки, при которой остатки загрязнений сгорают при высокой
температуре, облегчая ручную очистку.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Electrolux GEE264YK потребляет 2600 Вт при максимальной мощности, что соответствует классу энергопотребления А. Это позволяет эффективно
использовать устройство без чрезмерного расхода электроэнергии. Прибор оснащен несколькими системами безопасности: автоматическим
отключением после окончания таймера, защитой от перегрева и системой блокировки дверцы во время работы духовки. Вентиляция компонентов
обеспечивается за счет эффективного охлаждения задней стенки, что минимизирует нагрев корпуса и предотвращает перегрев внутренних деталей.
Для безопасного подключения требуется розетка с заземлением и стабильное напряжение 220 В. Устройство не требует дополнительной вентиляции
помещения, но рекомендуется устанавливать его с учетом свободного пространства вокруг корпуса для нормальной циркуляции воздуха.
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