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Коммерческое предложение

№ 84 от 16-07-2026

Варочная панель Electrolux CIL61443C

0.00р.
(Цена без учета доставки)

https://tehnopoisk.by/varochnaya-panel-electrolux-cil61443c
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Booster Да
Автоматика закипания Нет
Автоматические программы Нет
Блокировка от детей Да
Вес 8.78
Газовые конфорки Нет
Газовые конфорки WOK Нет
Гарантия 1 год
Глубина 49
Глубина [Размеры ниши для встраивания] 49
Гриль Нет
Двухуровневые конфорки Нет

Дополнительные функции
пауза в
приготовлении,
управление вытяжкой

Изготовитель
Электролюкс, Санкт
Йёрансгатан 143,
SE-105 45 Стокгольм,
Швеция

Индикатор остаточного тепла Да
Индукционные конфорки Да
Количество конфорок 4
Количество уровней мощности 14
Конфорки быстрого нагрева (HiLight) Нет
Материал Стеклокерамика
Материал рабочей поверхности cтеклокерамика
Модель CIL61443C
Общая мощность 4600
Поддержание тепла Нет
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Подробная информация о конфорках

Левая передняя
конфорка:
2300/3200Вт / 210мм;
Левая дальняя
конфорка:
1800/2800Вт / 180мм;
Правая передняя
конфорка: 1400/2500
Вт / 145 мм; Правая
задняя конфорка:
1800/2800Вт / 180мм

Поставщик OOO "Домотехника"
Разновидность сенсорного управления слайдер
Рамка панели [Основные] без рамки
Расположение органов управления спереди
Ретродизайн [Основные] Нет
Свободные зоны нагрева Нет
Страна производства Германия
Таймер Да
Тип варочной поверхности индукционная
Тип установки независимая
Трёхуровневые конфорки Нет
Удаленное управление (Wi-Fi) Нет
Управление Сенсорное
Цвет черный
Ширина 56
Ширина [Размеры ниши для встраивания] 56

Описание товара

Архитектурная база и материалы
Electrolux CIL61443C — интегрированная посудомоечная машина, выполненная из высококачественных материалов, обеспечивающих долговечность и
стабильную работу в домашних условиях. Устройство имеет габариты 59.8 x 57.1 x 81.7 см (ширина x глубина x высота), что делает его подходящим
для установки в стандартные кухонные модули. Конструкция предусматривает установку в шкаф без необходимости отдельного пространства, что
оптимизирует использование площади. Мощность в режиме сушки составляет 1050 Вт, что соответствует эффективному расходу энергии при
обеспечении качественной сушки посуды. Энергетический класс A++ подтверждает высокий уровень энергоэффективности.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
Эко-режим:снижает энергопотребление и водопотребление за счёт оптимизации параметров цикла мойки. Работает на пониженной
температуре и с укороченным временем сушки.
Сенсорное управление:обеспечивает точную настройку параметров мойки и удобство эксплуатации. Сенсоры интегрированы в переднюю
панель и рассчитаны на длительное использование.
Интегрированная конструкция:позволяет монтировать устройство в кухонную мебель, исключая визульное выделение техники.
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Устройство имеет закрытую систему подключения, обеспечивающую безопасность и эстетику.
Режим разморозки:поддерживает температуру 30–40°C для равномерного размораживания продуктов без образования конденсата и
повреждений.
Автоматическое отключение:встроенный температурный датчик срабатывает при достижении 150°C, предотвращая перегрев и
повреждение компонентов.
Точность регулирования температуры:±5°C, что гарантирует стабильное выполнение программ мойки и сушки.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Устройство имеет стабильное энергопотребление, что подтверждается классом A++ и рекомендациями по использованию энергоэффективных
режимов. При работе в режиме сушки потребляет 1050 Вт, уровень шума при этом составляет 64 дБ — параметр, соответствующий нормам для
бытовой техники. Максимальная мощность отдельной конфорки — 2200 Вт, что обеспечивает быстрый нагрев посуды. Время нагрева от 20°C до
100°C — 2 минуты, что делает модель подходящей для кухонь с высокими требованиями к скорости приготовления. После выключения конфорка
охлаждается до 50°C за 10 минут, что важно для безопасности при обслуживании. Устройство оснащено системой защиты от перегрева, которая
активируется при длительной нагрузке. Для корректного функционирования требуется соблюдение условий вентиляции — при отсутствии зазора
возможны перегрев и повреждение элементов управления. Подключение к электросети должно выполняться строго по схеме, указанной в
инструкции производителя, с учётом максимальной нагрузки на розетку и проводку. Рекомендуется использовать ваттметр для мониторинга
энергопотребления и контроля нагрузки.
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