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Коммерческое предложение

№ 78 от 29-07-2026

Варочная панель Electrolux EIV644

2140.20р.
(Цена без учета доставки)
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Booster Да
Автоматика закипания Нет
Автоматические программы Нет
Блокировка от детей Да
Газовые конфорки Нет
Газовые конфорки WOK Нет
Гарантия 1 год
Глубина 52
Глубина [Размеры ниши для встраивания] 49
Гриль Нет
Дата выхода на рынок 2018
Двухуровневые конфорки Нет

Дополнительные функции пауза в
приготовлении

Индикатор остаточного тепла Да
Индукционные конфорки Да
Количество конфорок 4
Количество уровней мощности 14
Конфорки быстрого нагрева (HiLight) Нет
Материал рабочей поверхности cтеклокерамика
Модель EIV644
Общая мощность 7350
Поддержание тепла Нет

Подробная информация о конфорках

Левая передняя:
2300/3200 Вт,
180x210 ммЛевая
задняя: 2300/3200 Вт,
180x210 ммПравая
передняя: 2300/3200
Вт, 180x210 ммПравая
задняя: 2300/3200 Вт,
180x210 мм

Поставщик СООО Гравитех
Разновидность сенсорного управления слайдер
Рамка панели [Основные] Да скошенный фронт
Расположение органов управления спереди
Ретродизайн [Основные] Нет
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Свободные зоны нагрева Нет
Страна производства Германия
Таймер Да
Тип варочной поверхности индукционная
Тип установки независимая
Трёхуровневые конфорки Нет
Удаленное управление (Wi-Fi) Нет

Управление Переключатели
Поворотные

Цвет черный
Ширина 59,5
Ширина [Размеры ниши для встраивания] 56

Описание товара

Архитектурная база и материалы
Electrolux EIV644 представляет собой посудомоечную машину, рассчитанную на мойку до 12 комплектов посуды. Устройство имеет компактную
конструкцию, подходящую для установки в стандартные кухонные ниши. Корпус выполнен из высококачественного пластика и металлического
каркаса, что обеспечивает стабильность и долговечность. Внутренняя камера изготовлена из нержавеющей стали, устойчивой к коррозии и
механическим повреждениям. Для эффективного отвода тепла и влажности используется система вентиляции, обеспечивающая равномерное
охлаждение компонентов. Устройство поддерживает установку в подразумеваемой конфигурации — отдельно стоящее или встраиваемое, в
зависимости от комплектации. Для встраивания требуется стандартная ниша с размерами 598–602 мм в высоту и 550–570 мм в глубину.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
Технология EcoSilence:обеспечивает тихую работу (42 дБ) и снижает энергопотребление до 0.8 кВт/ч. Эта система основана на
оптимизации циркуляции воздуха и воды, что уменьшает износ компонентов и повышает эффективность.
6 программ мойки:включают стандартную, интенсивную, предварительную мойку, мойку стеклянной посуды, мойку при низком уровне
воды и энергосберегающий режим. Каждая программа активирует определённый набор параметров, таких как температура воды,
интенсивность подачи и время цикла.
Автоматическая очистка фильтра:фильтрующая система оснащена механизмом самоочистки, который удаляет остатки пищи после
каждого цикла. Это уменьшает необходимость ручного обслуживания и предотвращает закупорку трубопроводов.
Сенсорное управление:панель управления оснащена высокочувствительными сенсорами, что позволяет точно задавать параметры мойки.
Система также включает функцию автоматического отключения, предотвращающую перегрев и непреднамеренное использование.
Энергоэффективность класса A:соответствует европейским стандартам энергопотребления, что делает модель подходящей для домов,
где важна экономия ресурсов.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Electrolux EIV644 потребляет 0.8 кВт·ч энергии на цикл, что делает её одной из самых экономичных моделей в категории. Устройство работает от
стандартной бытовой электросети 220 В, 50 Гц. Для безопасной эксплуатации предусмотрена система автоматического отключения при перегреве
или сбое в работе. Также реализована функция блокировки дверцы во время цикла мойки, предотвращающая травмы. Устройство имеет низкий
уровень шума (42 дБ), что особенно важно для использования в дневное время. Для подключения требуется отдельная розетка с заземлением и
водопроводный шланг с возможностью регулирования давления. Эксплуатационные расходы минимальны, если соблюдать рекомендации по уходу и
использовать только сертифицированные комплектующие.
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