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Гарантия 1 год
Глубина 52
Модель EIP8146
Поставщик ООО Домотехника
Управление Сенсорная
Ширина 78

Описание товара

Архитектурная база и материалы
Electrolux EIP8146 — индукционная панель с четырьмя зонами нагрева, обеспечивающими мощность до 3700 Вт. Это позволяет одновременно
готовить несколько блюд или использовать максимальную мощность для быстрого приготовления. Панель имеет компактные размеры — 71.5 x 49.5 x
5.2 см, что делает её подходящей для большинства кухонь. Корпус изготовлен из алюминия с матовой отделкой, что обеспечивает долговечность и
устойчивость к царапинам. Для монтажа требуется установка на ровную поверхность с креплением по периметру. Подключение к электросети
должно выполняться через отдельную линию с автоматом защиты на 25 А и заземлением.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
Сенсорное управление:Панель оснащена интуитивно понятной сенсорной панелью, которая позволяет точно регулировать мощность и
температуру каждой зоны. Управление реализовано через электрические сенсоры с поддержкой многоточечного касания.
Функция автоматического отключения:Встроенный термостат и система контроля температуры обеспечивают отключение питания при
достижении критического нагрева, что повышает безопасность эксплуатации. Также отключение происходит при длительном простоя без
активности.
Индикация остаточного тепла:После отключения нагрева, панель отображает остаточную температуру поверхности, чтобы пользователь
мог избежать ожогов. Система использует инфракрасные датчики для определения температуры.
Распределение мощности:Максимальная мощность 3700 Вт распределяется между четырьмя зонами. При одновременной работе
нескольких зон, система автоматически регулирует мощность каждой из них, чтобы не превышать общую нагрузку.
Индукционные катушки:Катушки работают на частоте 20–28 кГц, обеспечивая быстрый и равномерный нагрев посуды. Технология
индукции позволяет использовать только подходящую посуду с ферромагнитным дном.

Эксплуатационные параметры и безопасность
EIP8146 потребляет до 2200 Вт при работе на максимальной мощности, что делает её энергоэффективной по сравнению с традиционными
электроплитами. Панель оснащена системой термозащиты, которая отключает питание при перегреве, а также функцией блокировки от случайного
включения. Для подключения требуется электрическая розетка с заземлением и напряжением 220 В. Рекомендуется использовать отдельный кабель
питания и установить автомат защиты на 25 А. Эксплуатация панели возможна при температуре окружающей среды от +5 до +40 °C. Для
поддержания стабильной работы важно регулярно очищать поверхность от остатков жира и грязи, а также проверять целостность кабеля питания и
соединений.
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