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Коммерческое предложение

№ 85 от 30-07-2026

Газовая варочная панель Electrolux KGG64362W

1586.86р.
(Цена без учета доставки)

https://tehnopoisk.by/index.php?route=product/product&product_id=321
https://tehnopoisk.by/
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Гарантия 1 год
Глубина 4,5
Модель KGG64362W
Поставщик ООО Домотехника
Страна производства Италия

Управление Переключатели
Поворотные

Ширина 59

Описание товара

Архитектурная база и материалы
Electrolux KGG64362W — посудомоечная машина, рассчитанная на мойку 14 комплектов посуды. Конструкция выполнена из прочных материалов,
обеспечивающих долговечность и стабильность во время эксплуатации. Устройство имеет компактные габариты, подходящие для установки в
стандартные кухонные помещения. Модель поддерживает подключение к водопроводной системе и дренажу, что обеспечивает автономную и
эффективную работу. Для снижения вибраций и шума используется инженерное решение EcoSilence, которое позволяет снизить уровень шума до 46
дБ.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
EcoSilence:Система снижает уровень шума и энергопотребления. Работает за счет оптимизации циркуляции воды и снижения вибраций
компонентов.
AquaStop:Интегрированная система защиты от протечек. Включает в себя автоматическое отключение подачи воды при обнаружении
утечки, что предотвращает повреждение помещения и техники.
6 программ мойки:Включает стандартные и специализированные режимы для различных типов загрязнений. Это позволяет адаптировать
мойку к конкретным потребностям пользователя.
Энергоэффективность:Устройство потребляет 0.85 кВт/ч, что делает его экономичным по сравнению с аналогами. Экономия достигается
за счет оптимизации циклов мойки и использования минимально необходимого объема воды.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Electrolux KGG64362W потребляет 0.85 кВт/ч электроэнергии за цикл мойки, что соответствует классу энергоэффективности A++. Уровень шума
составляет 46 дБ, что делает работу устройства практически бесшумной. Система AquaStop обеспечивает безопасность при подключении к
водопроводу: при обнаружении утечки подача воды блокируется автоматически. Это снижает риски повреждений от протечек и позволяет избежать
аварийных ситуаций. Устройство также оснащено защитой от перегрузок и автоматическим отключением при перегреве. Для подключения
требуется стандартная розетка и водопроводная система с возможностью дренажа. Рекомендуется проводить регулярную очистку фильтров и
проверку состояния уплотнителей для поддержания эффективности работы.
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