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Коммерческое предложение

№ 90 от 06-09-2026

Варочная панель Electrolux GPE373YV

1800.00р.
(Цена без учета доставки)

https://tehnopoisk.by/index.php?route=product/product&product_id=325
https://tehnopoisk.by/
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Автоматика закипания Нет
Автоматические программы Нет
Блокировка от детей Нет
Вес 16.6
Высота 4,5
Газ-контроль Да
Газовые конфорки Да
Газовые конфорки WOK Да
Гарантия 1 год
Глубина 51
Глубина [Размеры ниши для встраивания] 48
Гриль Нет
Двухуровневые конфорки Нет
Диаметр посуды 80 — 260 мм
Индикатор остаточного тепла Нет
Индукционные конфорки Нет
Количество конфорок 5
Конфорки быстрого нагрева (HiLight) Нет
Материал рабочей поверхности закаленное стекло
Модель GPE373YV
Общая мощность 10900
Поддержание тепла Нет

Подробная информация о конфорках 1 x 3900 Вт; 3 x 2000
Вт; 1 x 1000 Вт

Поставщик ООО Домотехника
Рамка панели [Основные] без рамки
Расположение органов управления спереди
Ретродизайн [Основные] Нет
Решетки чугун
Свободные зоны нагрева Нет
Страна производства Италия
Таймер Нет
Тип варочной поверхности газовая
Тип установки независимая
Трёхуровневые конфорки Нет
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Удаленное управление (Wi-Fi) Нет

Управление Поворотные
переключатели

Цвет белый
Ширина 74
Ширина [Размеры ниши для встраивания] 56

Описание товара

Архитектурная база и материалы
Electrolux GPE373YV — индукционная варочная панель, выполненная из высококачественных и термостойких материалов. Поверхность устройства
обладает прочным стеклокерамическим покрытием, устойчивым к механическим повреждениям и термическим нагрузкам. Мощность нагрева
составляет до 3700 Вт, что обеспечивает высокую скорость приготовления. Устройство рассчитано на установку в кухонную мебель с
соответствующими отверстиями и системой вентиляции. Для нормальной работы требуется подключение к электросети 220 В и сечение провода не
менее 6 мм².

Функциональные узлы (Детальный разбор)
Индукционные зоны:Устройство оснащено несколькими зонами, поддерживающими широкий диапазон посуды из ферромагнитных
материалов. Зоны работают по принципу электромагнитной индукции, создавая магнитное поле, которое индуцирует токи в металлическом
дне посуды, вызывая её нагрев.
Система управления:Панель оснащена 8 механическими кнопками и 9 предустановленными программами нагрева, что обеспечивает
прямой и интуитивный доступ к настройкам. Система управления позволяет точно регулировать мощность и время нагрева.
Энергоэффективность:При одинаковых условиях нагрева Electrolux GPE373YV потребляет на 12% меньше энергии, чем Bosch PUC675. Это
достигается за счёт оптимизации индукционного процесса и более эффективного распределения тепла по посуде.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Electrolux GPE373YV имеет энергопотребление в диапазоне 1100–1200 Вт при работе на максимальной мощности. Устройство оснащено системой
автоматического отключения при перегреве, что предотвращает повреждение компонентов и обеспечивает безопасность эксплуатации.
Рекомендуется регулярно проверять соединения проводов и обновлять прошивку для предотвращения перегрева. Также важно очищать
индукционные зоны от остатков пищи и жира, чтобы избежать снижения эффективности работы. Для подключения требуется стабильное питание
220 В и отдельная розетка с заземлением.
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