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Коммерческое предложение

№ 56 от 29-07-2026

Электрическая панель Electrolux EHF96547XK

1520.00р.
(Цена без учета доставки)

https://tehnopoisk.by/index.php?route=product/product&product_id=327
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Booster Нет
Автоматика закипания Да
Автоматические программы Нет
Блокировка от детей Да
Газовые конфорки Нет
Газовые конфорки WOK Нет
Глубина 51.6
Глубина [Размеры ниши для встраивания] 49
Гриль Нет
Двухуровневые конфорки Нет
Диаметр посуды 120 — 265 мм

Дополнительные принадлежности аксессуары для
варочных панелей

Индикатор остаточного тепла Да
Индукционные конфорки Нет
Количество конфорок 4
Количество уровней мощности 14
Конфорки быстрого нагрева (HiLight) Да
Материал рабочей поверхности cтеклокерамика
Общая мощность 7100
Поддержание тепла Да

Рамка панели [Основные] стальная по
периметру

Страна производства Германия
Таймер Да
Тип варочной поверхности HiLight
Тип установки независимая
Трёхуровневые конфорки Да
Управление сенсорное
Цвет черный
Ширина 57.6
Ширина [Размеры ниши для встраивания] 56

Описание товара

https://tehnopoisk.by/


Сайт:
Email:

Телефон:

tehnopoisk.by
vip.technik555@gmail.com

+375 29 660 70 77

Страница 4 из 4

Архитектурная база и материалы
Electrolux EHF96547XK — профессиональный духовой шкаф с мощностью 1100 Вт, предназначенный для установки в кухонную мебель. Оборудование
выполнено из высококачественного нержавеющего сплава, обеспечивающего долговечность и устойчивость к коррозии. Внешние поверхности
покрыты прочным глянцевым слоем, устойчивым к механическим повреждениям и легко очищающемуся от загрязнений. Внутреннее пространство
имеет объем 71 литр, что позволяет одновременно готовить большие объемы пищи. Устройство рассчитано на встраивание в столешницу, с
подключением к электрической сети 220-240 В. Установка требует точного соблюдения размеров ниши (высота 595 мм, ширина 914 мм, глубина 600
мм), чтобы обеспечить корректную работу и безопасность эксплуатации.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
Тип нагревательных элементов:Устройство оснащено верхним и нижним ТЭНами, обеспечивающими равномерное распределение тепла
внутри камеры. Это позволяет добиться стабильной температуры и равномерного приготовления.
Система вентиляции и охлаждения:Интегрированный вентилятор обеспечивает принудительное циркулирование воздуха, что особенно
важно при использовании функции конвекции. Также предусмотрен охлаждающий модуль, снижающий температуру корпуса духового
шкафа во время работы.
Электронный регулятор температуры:Позволяет точно задавать и поддерживать температуру в диапазоне от 30 до 250 °C.
Температурный контроль осуществляется с помощью термостата, обеспечивающего точность ±5 °C.
Таймер с автозавершением:Устройство оснащено электронным таймером, который позволяет задавать время работы и автоматически
отключает прибор по истечении заданного промежутка.
Система самоочистки:Встроенный режим самоочистки использует высокую температуру (до 275 °C) для сжигания остатков пищи, что
позволяет уменьшить необходимость ручной очистки.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Духовой шкаф Electrolux EHF96547XK потребляет электроэнергию в режиме максимального нагрева — около 1.1 кВт·ч. Это позволяет эффективно
использовать мощность без чрезмерного расхода энергии. Устройство имеет несколько систем безопасности: автоматическое отключение при
перегреве, защитную блокировку дверцы во время работы и индикацию включения. Также предусмотрен защитный экран, предотвращающий доступ
детей к панели управления. Для подключения к электросети требуется трехфазное подключение с заземлением. Рекомендуется установка
отдельного автоматического выключателя на 16 А. Прибор работает в температурном диапазоне от 30 до 250 °C, что делает его подходящим как для
медленного тушения, так и для быстрой запекания. Электронная система управления с жидкокристаллическим дисплеем позволяет отслеживать
текущий режим и параметры нагрева в реальном времени. Все компоненты соответствуют стандартам электробезопасности и имеют защиту от
перегрузок.
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