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Коммерческое предложение

№ 80 от 29-07-2026

Варочная панель Electrolux EIP6446

2822.67р.
(Цена без учета доставки)

https://tehnopoisk.by/index.php?route=product/product&product_id=331
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Booster Да
Автоматика закипания Нет
Автоматические программы Нет
Блокировка от детей Да
Вес 11.58
Высота 4.4
Газовые конфорки Нет
Газовые конфорки WOK Нет
Гарантия 1 год
Глубина 52
Глубина [Размеры ниши для встраивания] 49
Гриль Нет
Двухуровневые конфорки Нет

Дополнительные функции
пауза в
приготовлении,
управление вытяжкой

Индикатор остаточного тепла Да
Индукционные конфорки Да
Количество конфорок 4
Конфорки быстрого нагрева (HiLight) Нет
Материал рабочей поверхности cтеклокерамика
Модель EIP6446
Поддержание тепла Нет

Подробная информация о конфорках

Левая передняя зона:
индукционная,
2300/3200 Вт/180x210
мм; Левая задняя
зона: индукционная,
2300/3200 Вт/180x210
мм; Правая передняя
зона: индукционная,
2300/3200 Вт/180x210
мм; Правая задняя
зона: индукционная,
2300/3200 Вт/180x210
мм

Поставщик ООО Домотехника
Разновидность сенсорного управления слайдер
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Рамка панели [Основные] скошенный фронт
Расположение органов управления спереди
Ретродизайн [Основные] Нет
Свободные зоны нагрева Нет
Страна производства Германия
Таймер Да
Тип варочной поверхности индукционная
Тип установки независимая
Трёхуровневые конфорки Нет
Управление Сенсорное
Цвет черный
Ширина 59
Ширина [Размеры ниши для встраивания] 56

Описание товара

Архитектурная база и материалы
Варочная панель Electrolux EIP6446 выполнена из нержавеющей стали, что обеспечивает долговечность и устойчивость к коррозии. Устройство имеет
встраиваемую конструкцию, что позволяет интегрировать его в кухонную мебель без лишних выступов. Габариты модели составляют 595 x 548 x 815
мм, что делает ее совместимой с большинством стандартных кухонных модулей. Вес устройства — 34.5 кг, что указывает на прочную и устойчивую
конструкцию. Для монтажа требуется отключение электропитания, что обеспечивает безопасность при установке и обслуживании.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
Индукционные зоны нагрева:Устройство оснащено 4 индукционными зонами, что позволяет одновременно готовить на нескольких
посудинах. Центральная зона обладает максимальной мощностью — 2200 Вт, что подходит для быстрого нагрева и приготовления на大火. Две
средние зоны имеют мощность 1800 Вт каждая, обеспечивая баланс между скоростью и экономичностью. Передняя задняя зона — 1200 Вт,
предназначена для медленной готовки или подогрева.
Сенсорное управление:Панель оснащена сенсорной системой, что обеспечивает точное и интуитивное управление. Электронная плата
устойчива к воздействию влаги и пыли, что продлевает срок службы устройства.
Система самоочистки:Electrolux EIP6446 поддерживает паровую очистку, что позволяет удалять остатки жира и грязи без использования
химических средств. Технология основана на подаче пара в зону нагрева, что размягчает загрязнения и облегчает их удаление.
Галогеновое освещение:Встроенные галогеновые лампы обеспечивают яркое и равномерное освещение внутреннего пространства
духовки. Это позволяет пользователю контролировать процесс приготовления визуально.
Электронный таймер:Таймер позволяет точно настраивать время приготовления и автоматически отключает устройство по истечении
заданного периода. Это повышает безопасность и удобство использования.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Electrolux EIP6446 работает от электрической сети и имеет мощность, распределенную по четырем индукционным зонам. Максимальная температура
духовки — 275°C, что позволяет использовать устройство для различных режимов приготовления, включая запекание и подогрев. В режиме
ожидания устройство потребляет 0.5 Вт, что делает его энергоэффективным при простое. Панель оснащена системами безопасности, включая
автоматическое отключение при перегреве и защиту от случайного включения. Для установки рекомендуется использовать оригинальные
комплектующие и руководство пользователя, что гарантирует корректное подключение и предотвращает повреждения. Электронная плата и
сенсорное управление чувствительны к ошибкам эксплуатации, поэтому важно соблюдать инструкции производителя. Гарантия на устройство
составляет 2 года, что подтверждает уверенность производителя в его надежности.
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