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Коммерческое предложение

№ 84 от 30-07-2026

Варочная панель Electrolux KIV634I

2030.00р.
(Цена без учета доставки)

https://tehnopoisk.by/index.php?route=product/product&product_id=336
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Booster Да
Автоматика закипания Нет
Блокировка от детей Да
Вес 10.88
Газ-контроль Нет
Газовые конфорки Нет
Газовые конфорки WOK Нет
Глубина 51
Глубина [Размеры ниши для встраивания] 49
Двухуровневые конфорки Нет
Диаметр посуды 145 — 210 мм

Дополнительные функции
пауза в
приготовлении,
управление вытяжкой

Индикатор остаточного тепла Да
Индукционные конфорки Да
Количество конфорок 4
Конфорки быстрого нагрева (HiLight) Нет
Материал рабочей поверхности закаленное стекло
Модель KIV634I
Общая мощность 7350

Подробная информация о конфорках

Правая передняя
конфорка: 1400/2500
Вт/145 мм; Правая
задняя конфорка:
1800/2800 Вт/180 мм;
Левая передняя
конфорка: 2300/3200
Вт/210 мм; Левая
задняя конфорка:
2300/3200 Вт/210 мм

Поставщик СООО гравитех
Разновидность сенсорного управления слайдер
Рамка панели [Основные] без рамки
Расположение органов управления спереди
Ретродизайн [Основные] Нет
Свободные зоны нагрева Да
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Таймер Да
Тип варочной поверхности индукционная
Тип установки независимая
Трёхуровневые конфорки Нет
Удаленное управление (Wi-Fi) Нет
Управление Сенсорное
Цвет черный
Ширина 58
Ширина [Размеры ниши для встраивания] 56

Описание товара

Архитектурная база и материалы
Electrolux KIV634I представляет собой индукционную встраиваемую плиту, предназначенную для интеграции с существующей системой кухонной
техники. Поверхность устройства выполнена из стеклокерамики, которая обеспечивает прочность, устойчивость к царапинам и легкость в уходе.
Общая конструкция предусматривает 4 зоны индукционного нагрева, расположенных симметрично. Устройство имеет сенсорный цифровой
интерфейс управления, что упрощает эксплуатацию и повышает точность контроля. Для монтажа требуется подготовленное место в кухонной
столешнице с соответствующим отверстием, а также подключение к электросети с номинальным напряжением 220–240 В. Устройство рассчитано на
мощность до 7200 Вт, что требует соответствующего электрического оборудования и возможного усиления проводки.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
Индукционные зоны:4 зоны обеспечивают гибкость в приготовлении. Каждая зона может работать независимо, что позволяет
одновременно готовить разные блюда.
Мощность:Максимальная мощность 7200 Вт позволяет использовать устройство для интенсивного нагрева, включая кипячение воды и
приготовление крупных порций.
Сенсорный цифровой контроль:Управление осуществляется через сенсорную панель, что исключает необходимость механических ручек
и повышает эстетику.
Функция автоматического определения посуды:Устройство определяет наличие посуды на индукционной зоне, предотвращая
случайное включение и повышая безопасность.
Таймер с автоматическим отключением:Позволяет задавать время работы, после которого плита отключается. Это особенно полезно при
длительном приготовлении.
10 уровней регулировки мощности:Позволяет точно настраивать интенсивность нагрева, что важно для приготовления чувствительных
блюд.
Встраиваемый формат:Плита предназначена для установки в кухонную столешницу, что обеспечивает аккуратный внешний вид и
интеграцию с остальными элементами кухни.
Совместимость с посудой:Лучше всего работает с посудой из нержавеющей стали, которая обеспечивает максимальную эффективность
передачи тепла.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Плита Electrolux KIV634I работает на принципе индукции — электромагнитное поле, генерируемое катушками, вызывает вихревые токи в
металлической посуде, что приводит к её нагреву. Это делает устройство более эффективным по сравнению с традиционными электроплитами, так
как тепло выделяется непосредственно в посуде, а не в окружающей среде. Система безопасности включает функцию автоматического определения
посуды, которая предотвращает включение зоны без посуды, а также таймер с автоматическим отключением, что снижает риск перегрева и
оптимизирует энергопотребление. Встроенные датчики обеспечивают контроль температуры и предотвращают перегрузку. Устройство также
оснащено защитой от случайного включения, особенно полезной в доме с детьми. Подключение к электросети должно выполняться
квалифицированным электриком, учитывая высокую мощность и необходимость стабильного напряжения. Важно, чтобы сеть выдерживала нагрузку
до 7200 Вт. Для безопасной работы рекомендуется использовать отдельный автомат защиты и качественные провода.
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