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Коммерческое предложение

№ 58 от 29-07-2026

Варочная панель Electrolux EIS6448

3825.14р.
(Цена без учета доставки)

https://tehnopoisk.by/index.php?route=product/product&product_id=339
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Booster Да
Автоматика закипания Нет
Блокировка от детей Да
Вес 11.24
Газовые конфорки Нет
Газовые конфорки WOK Нет
Глубина 52
Глубина [Размеры ниши для встраивания] 49
Гриль Нет
Дата выхода на рынок 2019
Двухуровневые конфорки Нет
Диаметр посуды 125 — 210 мм

Дополнительные принадлежности аксессуары для
варочных панелей

Дополнительные функции управление вытяжкой
Индикатор остаточного тепла Да
Индукционные конфорки Да
Количество конфорок 4
Количество уровней мощности 9
Конфорки быстрого нагрева (HiLight) Нет
Материал рабочей поверхности cтеклокерамика
Общая мощность 7200
Поддержание тепла Нет

Подробная информация о конфорках

Мощность / диаметр -
переднее правое
поле: 1400/2500 Вт /
145 ммМощность /
диаметр - заднее
правое поле:
1800/2800 Вт / 180
ммМощность /
диаметр - переднее
левое поле: 2300/3200
Вт / 210 ммМощность
/ диаметр - заднее
левое поле: 2300/3200
Вт / 210 мм
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Разновидность сенсорного управления сенсорный ЖК-
дисплей

Рамка панели [Основные] Да скошенный фронт
Расположение органов управления спереди
Ретродизайн [Основные] Нет
Таймер Да
Тип варочной поверхности индукционная
Тип установки независимая
Трёхуровневые конфорки Нет
Удаленное управление (Wi-Fi) Нет
Управление сенсорное
Цвет антрацит
Ширина 59
Ширина [Размеры ниши для встраивания] 56

Описание товара

Electrolux EIS6448 — индукционная варочная панель, обеспечивающая быстрый и
эффективный нагрев посредством электромагнитной индукции. Прибор рассчитан на
установку в кухонную мебель с учетом стандартных размеров и требований к вентиляции.
Габариты устройства соответствуют типовым для данной категории техники, что позволяет
интегрировать его в большинство кухонных планировок без необходимости модификации.
Варочная панель поддерживает функцию реального нагрева, что подтверждено временем
разогрева — около 30 минут, согласно источнику 4pda.ru. Монтаж требует соблюдения
условий по размещению и подключению к электросети, что гарантирует стабильную
работу и безопасность эксплуатации.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
Индукционный модуль:Использует принцип электромагнитной индукции для передачи тепла на посуду. В отличие от традиционных
ТЭНов, индукция позволяет минимизировать потери тепла и повысить КПД. Электромагнитное поле генерируется катушкой, расположенной
под стеклокерамической поверхностью, и взаимодействует с ферромагнитным дном посуды.
Термостат:Регулирует температуру нагрева и отвечает за защиту от перегрева. В случае выхода из строя термостата панель может
перестать функционировать, поэтому важно соблюдать рекомендации по эксплуатации и использовать подходящую посуду.
Стеклокерамическая поверхность:Обеспечивает прочность, термостойкость и легкость в уходе. Материал устойчив к механическим
воздействиям и температурным перепадам, что делает его подходящим для индукционного нагрева.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Панель Electrolux EIS6448 потребляет электроэнергию в соответствии с установленной мощностью, что позволяет эффективно управлять расходами.
Эксплуатация устройства предполагает подключение к электросети с соответствующими требованиями по мощности и защите от перегрузок.
Встроенные системы безопасности включают защиту от перегрева и автоматическое отключение при длительной работе без посуды. Также
предусмотрена функция блокировки панели от случайного включения, особенно полезная при наличии детей. Для стабильной работы важно
использовать посуду с ферромагнитным дном и соблюдать рекомендации по монтажу, включая достаточное охлаждение компонентов и защиту от
влаги.
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