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Коммерческое предложение

№ 55 от 30-07-2026

Комбинированная варочная панель Electrolux KDI641723K

2320.00р.
(Цена без учета доставки)

https://tehnopoisk.by/index.php?route=product/product&product_id=340
https://tehnopoisk.by/
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Гарантия 3 года
Глубина 52
Модель KDI641723K
Поставщик ООО Домотехника
Управление Комбинированное
Ширина 59

Описание товара

Архитектурная база и материалы
Electrolux KDI641723K — индукционная варочная панель, выполненная из стеклокерамики и дополненная хромированными элементами. Общие
габариты устройства составляют 600 x 495 мм, что делает его совместимым с большинством стандартных кухонных модулей. Вес устройства — 11.5
кг, что обеспечивает стабильность и удобство монтажа. Панель рассчитана на эксплуатацию в домашних условиях с небольшой или средней
потребностью в энергии. Подключение осуществляется к однофазной сети, что соответствует требованиям большинства российских квартир.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
Индукционные зоны нагрева:Устройство оснащено 4 зонами, каждая из которых работает на основе принципа электромагнитной
индукции. Максимальная мощность панели — 3650 Вт, что позволяет одновременно готовить на нескольких уровнях.
Инверторная технология:В основе работы устройства — инверторный двигатель, обеспечивающий стабильную работу и снижение
энергопотребления. Это достигается за счёт регулирования частоты вращения двигателя, что устраняет перерасход энергии при
стабильной нагрузке.
Функция Turbo:Эта функция временно увеличивает мощность на 20% в течение 10 минут, что особенно полезно при интенсивной готовке.
Работает за счёт оптимизации распределения энергии между зонами.
Сенсорное управление:Все параметры регулируются через сенсорную панель, что исключает механические повреждения и обеспечивает
точность настройки.
Индикация остаточного тепла:Система отображает уровень остаточного нагрева зон, что важно для безопасной эксплуатации и
предотвращения случайного прикосновения к горячим поверхностям.
Автоматическое отключение:При достижении установленного времени или при отсутствии посуды на зоне, устройство автоматически
отключается. Это снижает риск перегрева и повышает энергоэффективность.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Electrolux KDI641723K рассчитана на мощность до 3650 Вт, что соответствует 6.4 кВт общего энергопотребления. Такие параметры делают модель
подходящей для использования в домах с ограниченной нагрузкой на электросеть. Устройство работает в однофазной системе, что упрощает
подключение и снижает требования к инфраструктуре.

Система защиты включает в себя:

автоматическое отключение при перегреве;
блокировку управления при случайном прикосновении;
защиту от короткого замыкания;
индикацию остаточного тепла.

Охлаждение компонентов обеспечивается за счёт эффективной вентиляции и термостабильного покрытия. Варочная панель поддерживает работу с
солнечными панелями, что делает её частью современных энергетических систем. Для установки требуется соблюдение стандартных требований к
монтажу индукционных панелей: ровная поверхность, защитная розетка и кабель соответствующего сечения. Эксплуатация устройства безопасна
при соблюдении инструкций по подключению и использованию.
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