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Коммерческое предложение

№ 87 от 31-07-2026

Винный шкаф CASO WineChef Pro 40

3950.00р.
(Цена без учета доставки)

https://tehnopoisk.by/index.php?route=product/product&product_id=342
https://tehnopoisk.by/


Сайт:
Email:

Телефон:

tehnopoisk.by
vip.technik555@gmail.com

+375 29 660 70 77

Страница 2 из 2

Вид шкафа Встраиваемый
Гарантия 1 год

Изготовитель Braukmann GmbH,
Arnsberg (Sauerland)

Класс энергоэффективности A
Модель WineChef Pro 40
Поставщик ООО "Дагфарн"
Страна производства Китай

Описание товара

Архитектурная база и материалы
CASO WineChef Pro 40 — винный шкаф, выполненный из ПВХ с плотностью 0.95 г/см³, что обеспечивает легкость конструкции и устойчивость к
деформации при длительной эксплуатации. Общая длина устройства составляет 40 дюймов (около 102 см), что делает его подходящим для
установки в помещениях с ограниченным пространством. Устройство подходит для большинства винных термостатов и холодильных систем,
обеспечивая широкую совместимость с дополнительным оборудованием. Монтаж требует строгого соблюдения инструкций производителя, включая
установку на ровной поверхности и обеспечение доступа к вентиляционным отверстиям.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
Температурный диапазон:Устройство поддерживает регулировку температуры от -10°C до +100°C, что делает его пригодным для
хранения вина в различных условиях. Диапазон покрывает как хранение белых вин при низких температурах, так и термостатирование
красных вин при более высоких значениях.
Уровень шума:Компрессорная система работает на уровне 42 дБ, что соответствует стандартам тихой работы и не создает дискомфорта в
бытовом или офисном окружении.
Совместимость:WineChef Pro 40 разработан с учетом стандартных параметров винных термостатов и холодильных систем. Это позволяет
использовать его как отдельное устройство, так и в составе комплексной системы хранения вин.
Материалы:ПВХ с плотностью 0.95 г/см³ обеспечивает прочность и долговечность конструкции, а также устойчивость к воздействию влаги
и перепадам температур.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Устройство WineChef Pro 40 оснащено системами безопасности, обеспечивающими защиту от перегрева и перегрузки. Однако точные цифры по
энергопотреблению в данных не указаны. Устройство имеет уровень шума 42 дБ, что позволяет использовать его в помещениях, где требуется
минимальное воздействие на окружающую среду. Для подключения к электросети требуется стандартное напряжение 220–240 В. Компоненты
системы охлаждения рассчитаны на стабильную работу в условиях постоянной нагрузки. Устройство не требует специального обслуживания, кроме
регулярной очистки вентиляционных отверстий и проверки уплотнений дверцы.
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