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Коммерческое предложение

№ 95 от 29-07-2026

Винный шкаф CASO WineSafe 18 EB

3438.75р.
(Цена без учета доставки)
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Вид шкафа Встраиваемый
Высота 45
Гарантия 1 год
Глубина 55

Изготовитель Braukmann GmbH,
Arnsberg (Sauerland)

Класс энергоэффективности A
Модель WineSafe 18 EB
Поставщик ООО "Дагфарн"
Страна производства Китай
Ширина 56

Описание товара

Архитектурная база и материалы
CASO WineSafe 18 EB представляет собой компактный винный шкаф, предназначенный для хранения вина при контролируемых условиях. Устройство
оснащено двумя зонами хранения, каждая из которых имеет отдельную систему регулирования температуры. Это позволяет поддерживать
оптимальные температурные режимы для разных типов вин. Материалы корпуса обеспечивают стабильность внутреннего климата и защиту от
внешних воздействий. Система контроля влажности, интегрированная в конструкцию, поддерживает уровень влажности на заданном уровне, что
особенно важно для сохранения качества винной тары. Уровень шума устройства составляет 38 дБ, что соответствует тихой работе, характерной для
бытовой техники. Устройство требует установки в сухом и проветриваемом помещении, где температура окружающей среды стабильна и не
подвержена резким перепадам.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
Система контроля температуры:WineSafe 18 EB оснащен двумя независимыми зонами хранения, каждая из которых может
регулироваться отдельно. Это позволяет одновременно хранить красное и белое вино при оптимальных температурах. Температура
регулируется с помощью точных термостатов, обеспечивающих стабильность и равномерность охлаждения.
Система контроля влажности:Устройство поддерживает постоянный уровень влажности, что особенно важно для сохранения целостности
пробок и предотвращения их высыхания. Влажность регулируется с использованием внутреннего увлажнителя и датчика влажности,
которые работают в автоматическом режиме.
Тихая работа (38 дБ):Уровень шума устройства соответствует тихой работе, что делает его подходящим для использования в жилых
помещениях. Это достигается за счет применения современных компрессоров и оптимизированной акустической изоляции корпуса.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Устройство WineSafe 18 EB разработано с учетом требований безопасности и энергоэффективности. Хотя точные данные о реальном
энергопотреблении не указаны, оно рассчитано на стабильную работу в стандартной бытовой электросети. В конструкции предусмотрены защитные
функции, включая автоматическое отключение при перегреве и систему блокировки дверцы для предотвращения случайного открытия. Компоненты
охлаждения и увлажнения изолированы и защищены от влаги и пыли, что увеличивает срок службы устройства. Для подключения к электросети
требуется стандартная розетка с заземлением. Устройство рекомендуется устанавливать на ровной поверхности, с достаточным пространством
вокруг для циркуляции воздуха и предотвращения перегрева.
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