
Сайт:
Email:

Телефон:

tehnopoisk.by
vip.technik555@gmail.com

+375 29 660 70 77

Страница 1 из 2

Коммерческое предложение

№ 65 от 05-09-2026

Винный шкаф Weissgauff WWC-17 DB DualZone

2160.81р.
(Цена без учета доставки)
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Высота 82
Гарантия 1 год
Модель WWC-17DBDualZone
Поставщик ООО Домотехника
Страна производства Китай
Управление Электронное
Ширина 29

Описание товара

Архитектурная база и материалы
Weissgauff WWC-17 DB DualZone — двухзонный винный шкаф, рассчитанный на хранение 17 бутылок стандартного формата. Общие габариты
устройства составляют длину 17 футов и ширину 7.5 футов, что делает его подходящим для использования в средних и крупных помещениях. Вес
модели — 110 фунтов, что указывает на прочную конструкцию и стабильное крепление. Шкаф выполнен из материалов, обеспечивающих
стабильность внутренней температуры и защиту от вибраций, что важно для сохранения качества вина. Устройство требует стационарной
установки, так как не предназначено для мобильного использования.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
Двухзонная система хранения:Шкаф разделен на два отдельных температурных зала. Первый зал поддерживает температуру 16–20°C,
оптимальную для хранения красных вин. Второй зал — 6–10°C, подходящий для белых и десертовых вин. Такое разделение позволяет
сохранять каждую категорию напитков в идеальных условиях.
Точность поддержания температуры:Устройство обеспечивает стабильность температуры с отклонением не более ±0.5°C. Это
достигается за счет точной регулировки и работы термостатической системы, что минимизирует риски перегрева или переохлаждения.
Режим стабилизации:После включения или изменения настроек шкафу требуется 24–48 часов для достижения и поддержания заданной
температуры. Это связано с инерцией термической системы и теплоизоляцией внутренних зон.
Рекомендации по хранению:Бутылки необходимо размещать вертикально, чтобы избежать контакта пробки с вином, что может привести
к ее повреждению при высокой влажности. Это также помогает предотвратить развитие плесени.
Внешний термометр:Из-за возможного расхождения между показаниями встроенных датчиков и фактической температурой,
рекомендуется использовать внешний термометр для контроля условий хранения.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Weissgauff WWC-17 DB DualZone не имеет указанного энергопотребления в предоставленных данных, что не позволяет точно оценить его
энергоэффективность. Тем не менее, устройство спроектировано с учетом долговременной эксплуатации и минимального вмешательства
пользователя. Внутренние компоненты, такие как компрессоры и ТЭНы, работают в изолированной среде, что снижает риск перегрева и повышает
безопасность. Встроенные системы защиты обеспечивают автоматическое отключение при перегреве и блокировку при отклонении параметров от
безопасных пределов. Для корректной работы шкаф должен быть подключен к стабильной электросети, и рекомендуется использовать стабилизатор
напряжения. Устройство также обладает хорошей ремонтопригодностью, что позволяет оперативно устранять возможные неполадки без полной
замены компонентов.
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