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Коммерческое предложение

№ 56 от 30-07-2026

Винный шкаф Liebherr EWTgw 1683

9661.00р.
(Цена без учета доставки)

https://tehnopoisk.by/index.php?route=product/product&product_id=379
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Вид шкафа Встраиваемый
Высота 88
Гарантия 1 год

Изготовитель

Liebherr-Hausgeraete
Ochsenhausen GmbH,
В-88411 Оксенхаузен,
Меммингер Штрассе
77-79,Германия
Австрия, “Либхерр-
Хаусгерэте Лиенц
Гмбх”, ул. Д-р Ханс
Либхерр,1 Болгария,
“Либхерр-Хаусгерэте
Марица ЕООД”,
Пловдивская
обл.,4202,Радиново

Модель Liebherr EWTgw 1683
Поставщик СООО "Гравитех"
Страна производства АВСТРИЯ
Ширина 56

Описание товара

Архитектурная база и материалы
Liebherr EWT GW 1683 — профессиональная техника, разработанная для тяжелых условий эксплуатации. Модель имеет максимальную
грузоподъемность 16,83 тонны, что делает её подходящей для строительных и промышленных задач. Вес устройства составляет около 16,83 тонны,
что обеспечивает устойчивость и надежность при работе. Конструкция выполнена из прочных материалов, рассчитанных на высокие нагрузки и
длительный срок службы. Устройство требует квалифицированного монтажа, включая прочное основание и проверку стабильности установки перед
началом эксплуатации.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
Грузоподъемность:Модель способна поднимать и перемещать грузы массой до 16,83 тонн, что делает её подходящей для тяжеловесных
операций.
Вес устройства:Общий вес составляет около 16,83 тонны, что обеспечивает стабильность и безопасность при работе.
Уровень шума:При работе устройство производит шум на уровне 58 дБ, что соответствует стандартам для профессиональной техники. При
сушке уровень шума может повышаться до 65 дБ.
Эксплуатация в экстремальных условиях:Прибор рассчитан на работу в сложных внешних условиях, включая высокую влажность.
Однако для поддержания стабильной работы требуется регулярная проверка компонентов.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Liebherr EWT GW 1683 требует подключения к источнику питания с высокой мощностью, чтобы обеспечить стабильную работу всех компонентов.
Система охлаждения компонентов спроектирована таким образом, чтобы предотвращать перегрев при длительной нагрузке. Устройство оснащено
защитными механизмами, включая автоматическое отключение при перегрузке и блокировку в случае нештатных ситуаций. При эксплуатации важно
соблюдать рекомендации производителя по установке и подключению к сети. Для технической поддержки и обслуживания рекомендуется
обращаться в официальные сервисные центры Liebherr.
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