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Коммерческое предложение

№ 54 от 11-09-2026

Винный шкаф Liebherr WKEgb 582

8646.00р.
(Цена без учета доставки)

https://tehnopoisk.by/index.php?route=product/product&product_id=382
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Антибактериальный фильтр Да
Блокировка от детей Да
Вентилятор Да
Вес 33
Вид шкафа Встраиваемый
Высота 45
Гарантия 1 год
Глубина 55
Годовой расход электроэнергии 106
Дверь стеклопакет

Изготовитель

Либхерр-Хаусгерэте
Лиенц Гмбх, В-88411
Оксенхаузен,
Меммингер Штрассе
77-79,Германия

Индикация температуры Да
Исполнение встраиваемое
Класс энергоэффективности A+
Количество бутылок 18
Количество полок 3
Количество температурных зон 1
Материал полок дерево
Модель WKEgb 582
Моно- и мультитемпературный режим охлаждения Нет
Мультитемпературный шкаф Нет
Перенавешиваемые двери Нет
Полезный объём холодильной камеры 46
Поставщик ООО "Домотехника"
Расположение блока управления внутри
Регулировка влажности [Управление и индикация] Нет
Регулировка температуры Да
Сигнал о неисправностях Да
Сигнал открытой двери Да
Специальная отделка Нет
Страна производства АВСТРИЯ
Управление электронное
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Цвет черный
Ширина 56

Описание товара

Архитектурная база и материалы
Liebherr WKEgb 582 — электрическая духовка с мощностью 580 Вт, предназначенная для установки в встраиваемую кухонную технику. Устройство
имеет габариты 54.5 x 56.5 x 35.5 см, что позволяет интегрировать его в стандартные ниши. Корпус духовки изготовлен из высококачественной
нержавеющей стали, обеспечивающей долговечность и устойчивость к коррозии. Внутренняя камера покрыта эмалью, устойчивой к высоким
температурам и легко очищающейся. Для монтажа требуется выделенная розетка с заземлением и выделенная электрическая линия. Устройство
оснащено системой защиты от случайного включения и автоматическим отключением при перегреве.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
ТЭНы (нагревательные элементы):духовка оснащена верхним, нижним и задним ТЭНами, обеспечивающими равномерное распределение
тепла. Нижний ТЭН мощностью 2000 Вт отвечает за основное нагревание, верхний — за подрумянивание, задний — за дополнительное
равномерное распределение температуры.
Тип компрессора:устройство не использует компрессор, поскольку является электрической духовкой.
Система охлаждения:духовка оснащена системой охлаждения с принудительной вентиляцией, которая поддерживает стабильную
температуру внутри камеры и предотвращает перегрев компонентов.
Система самоочистки:духовка поддерживает функцию каталитической очистки, при которой жир и загрязнения разлагаются при высоких
температурах и не образуют сложных остатков, что упрощает уборку.
Интеллектуальные функции:устройство поддерживает программирование режимов, включая разморозку, подогрев, гриль и конвекцию.
Режим конвекции включает вентилятор, обеспечивающий циркуляцию горячего воздуха для равномерного приготовления.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Liebherr WKEgb 582 рассчитана на эксплуатацию в условиях домашней кухни. Энергопотребление духовки зависит от режима работы и может
составлять до 2.3 кВт·ч в час при использовании нижнего ТЭНа. Устройство оснащено системой защиты от перегрева, которая автоматически
отключает духовку при достижении критических температур. Также предусмотрена функция блокировки панели управления, предотвращающая
случайное включение, особенно важное при наличии детей. Для безопасного подключения духовка требует электрической линии с отдельным
автоматом защиты (номиналом 16 А) и трехфазное подключение, если используется конвекционный режим. Встроенные датчики температуры
обеспечивают точное регулирование нагрева, что минимизирует риск перегрева и повышает энергоэффективность. Вентиляционная система
снижает нагрев корпуса духовки, позволяя безопасно прикасаться к ее внешним поверхностям даже во время работы.
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