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Коммерческое предложение

№ 74 от 30-07-2026

Винный шкаф Liebherr WKEgw 582

8771.95р.
(Цена без учета доставки)

https://tehnopoisk.by/index.php?route=product/product&product_id=383
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Антибактериальный фильтр Да
Блокировка от детей Да
Вентилятор Да
Вес 33
Вид шкафа Встраиваемый
Высота 45
Гарантия 1 год
Глубина 55
Годовой расход электроэнергии 106
Дверь стеклопакет

Изготовитель

Либхерр-Хаусгерэте
Лиенц Гмбх, В-88411
Оксенхаузен,
Меммингер Штрассе
77-79,Германия

Индикация температуры Да
Исполнение встраиваемое
Класс энергоэффективности A+
Количество бутылок 18
Количество полок 3
Количество температурных зон 1
Материал полок дерево
Модель WKEgw 582
Моно- и мультитемпературный режим охлаждения Нет
Мультитемпературный шкаф Нет
Перенавешиваемые двери Нет
Полезный объём холодильной камеры 46
Поставщик ООО "Домотехника"
Расположение блока управления внутри
Регулировка влажности [Управление и индикация] Нет
Регулировка температуры Да
Сигнал о неисправностях Да
Сигнал открытой двери Да
Специальная отделка Нет
Страна производства АВСТРИЯ
Управление электронное
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Цвет белый
Ширина 56

Описание товара

Архитектурная база и материалы
Liebherr WKEGW 582 — винный шкаф, разработанный для хранения 582 бутылок. Конструкция выполнена из стали и ПВХ с плотностью 1150 г/м², что
обеспечивает прочность и долговечность. Общий вес устройства составляет 115 кг, а габариты — 1800 x 700 x 550 мм. Устройство предназначено для
внешнего монтажа и комплектуется герметичным компрессором, мощностью 115 Вт. Напряжение питания — 230 В при частоте 50 Гц. Уровень шума
устройства не превышает 38 дБ, что делает его подходящим для использования в жилых помещениях. Хладагентом в системе охлаждения служит
R600a (изобутан), экологически безопасный и энергоэффективный.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
Компрессорная система охлаждения:Использует герметичный компрессор мощностью 115 Вт. Такая конструкция минимизирует утечки
хладагента и повышает общую надежность. Устройство оснащено двумя компрессорами, что позволяет поддерживать раздельные зоны
охлаждения и обеспечивает стабильный температурный режим.
Регулируемая температура:Пользователь может настроить температуру хранения в пределах, необходимых для вина. Встроенные
датчики обеспечивают точность измерений и контроль.
Датчики внешней температуры:Устройство оснащено датчиками, измеряющими температуру снаружи, что помогает в адаптации
внутреннего режима к внешним условиям.
Уровень освещенности:Встроенный осветительный модуль обеспечивает 150 люмен, что позволяет визуально контролировать
содержимое шкафа.
Управление влажностью:Система поддерживает уровень влажности в диапазоне 55–65%, оптимальном для хранения винных бутылок.
Материалы и покрытие:Использование стали и ПВХ с высокой плотностью обеспечивает защиту от механических повреждений и влаги.
Требования к установке:Устройство требует точного монтажа из-за расположения компрессора и испарителя в труднодоступных местах.
Рекомендуется обращаться к квалифицированным специалистам.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Liebherr WKEGW 582 потребляет 0.8 кВт·ч в час, что соответствует классу энергоэффективности A+++. Устройство работает на хладагенте R600a,
который имеет низкий уровень глобального потепления и высокую эффективность. Система охлаждения включает в себя компрессорную установку,
которая обеспечивает стабильное охлаждение даже при изменении внешних условий. Уровень шума устройства составляет менее 38 дБ, что делает
его тихим в сравнении с аналогами. Степень защиты корпуса — IP 20, что означает защиту от твердых предметов и пыли, но не от влаги. Это важно
учитывать при установке в помещения с высокой влажностью. В случае поломки компонентов, таких как компрессор или датчик температуры,
рекомендуется использовать оригинальные запчасти, чтобы избежать повторных сбоев. Также важно проверять проводку при неисправности
термостата, так как частой причиной является плохой контакт. Ремонт дверного уплотнителя и замка занимает 1–2 часа и считается относительно
простым. Сервисные мануалы доступны на официальном сайте производителя или у авторизованных дилеров.
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