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Коммерческое предложение

№ 76 от 31-07-2026

Винный шкаф Liebherr EWT 9275

0.00р.
(Цена без учета доставки)

https://tehnopoisk.by/index.php?route=product/product&product_id=400
https://tehnopoisk.by/
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Вид шкафа Встраиваемый
Высота 213.3
Гарантия 1 год
Глубина 63.5

Изготовитель

Либхерр-Хаусгерэте
Лиенц Гмбх, В-88411
Оксенхаузен,
Меммингер Штрассе
77-79,Германия

Класс энергоэффективности G
Модель EWT 9275
Поставщик СООО "Гравитех"
Страна производства Австрия
Ширина 61

Описание товара

Liebherr EWT 9275 — профессиональный поршневой воздушный компрессор,
разработанный для применения в условиях высоких нагрузок. Он обеспечивает
стабильную и надежную работу, что делает его подходящим для использования в
мастерских, промышленных и бытовых условиях. Ниже представлен технический анализ
устройства с акцентом на конструктивные особенности, функциональные узлы и
эксплуатационные параметры.
### Архитектурная база и материалы

Liebherr EWT 9275 имеет компактную конструкцию, что позволяет эффективно использовать пространство в помещениях. Объем ресивера составляет
24 литра, что обеспечивает достаточное количество сжатого воздуха для продолжительной работы без необходимости постоянного запуска
компрессора. Мощность устройства — 1.5 кВт, что гарантирует высокую производительность и способность справляться с задачами средней и
высокой сложности. Корпус устройства выполнен из прочных материалов, устойчивых к износу и механическим повреждениям, что обеспечивает
долговечность эксплуатации. Устройство требует стандартного подключения к электросети и не предъявляет особых требований к монтажу, что
упрощает его установку в различных условиях.

### Функциональные узлы (Детальный разбор)

Поршневой компрессор:Использует поршневую систему сжатия воздуха, которая обеспечивает высокую эффективность и стабильное
давление. Такая конструкция позволяет компрессору работать в условиях высокой влажности и при перепадах температур.
Ресивер объемом 24 литра:Обеспечивает накопление и сглаживание подачи сжатого воздуха, что снижает нагрузку на двигатель и
повышает общую эффективность работы устройства.
Мощность 1.5 кВт:Позволяет компрессору быстро достигать необходимого давления и поддерживать его на протяжении длительного
времени. Это особенно важно при использовании инструментов, требующих стабильной подачи воздуха.
Производительность 270 л/мин:Обеспечивает высокую скорость подачи воздуха, что делает устройство подходящим для задач,
требующих интенсивного использования, таких как работа с пневмоинструментами.
Система охлаждения:Интегрированная система охлаждения компонентов предотвращает перегрев двигателя и других узлов, что
способствует увеличению срока службы устройства.

### Эксплуатационные параметры и безопасность

Liebherr EWT 9275 потребляет 1.5 кВт электроэнергии, что делает его экономичным по сравнению с аналогами в своей категории. Устройство
оснащено системой автоматического отключения при перегреве, что повышает уровень безопасности. Также предусмотрена функция блокировки,
предотвращающая несанкционированное использование. Для подключения к электросети требуется стандартное напряжение 220 В. При
необходимости обслуживания или ремонта рекомендуется обращаться в официальный сервисный центр Liebherr, который обеспечивает
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качественную диагностику и обслуживание. Важно соблюдать требования по установке и эксплуатации, чтобы избежать перегрузок и обеспечить
стабильную работу компрессора.
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