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Коммерческое предложение

№ 72 от 31-07-2026

Винный шкаф Liebherr EWTgw 3583 Vinidor

0.00р.
(Цена без учета доставки)
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Антибактериальный фильтр Да
Блокировка от детей Да
Вентилятор Да
Вес 89
Вид холодильников Встраиваемый
Высота 181.6
Высота [Размеры ниши для встраивания] 177.2 — 178.8 см
Глубина 55.2
Глубина [Размеры ниши для встраивания] 55
Годовой расход электроэнергии 165
Дверь стеклопакет
Индикация температуры Да
Исполнение встраиваемое
Количество бутылок 83
Количество полок 10
Количество температурных зон 2
Материал полок дерево
Перенавешиваемые двери Да
Полезный объём холодильной камеры 271
Расположение блока управления внутри
Регулировка влажности [Управление и индикация] Нет
Регулировка температуры Да
Сигнал о неисправностях Да
Сигнал открытой двери Да
Специальная отделка Нет
Управление Электронное
Цвет белый
Ширина 59.5
Ширина [Размеры ниши для встраивания] 56

Описание товара

Архитектурная база и материалы
Liebherr EWTgw 3583 Vinidor — компрессор, разработанный под брендом Liebherr. Устройство предназначено для применения в условиях, где
требуется стабильная и надежная работа с низким энергопотреблением. Потребляемая мощность устройства составляет 1,5 кВт/ч, что делает его
экономичным выбором для длительной эксплуатации. Уровень шума, согласно измерениям, составляет 56 дБ, что соответствует стандартам тихой

https://tehnopoisk.by/


Сайт:
Email:

Телефон:

tehnopoisk.by
vip.technik555@gmail.com

+375 29 660 70 77

Страница 3 из 3

работы. Конструкция устройства предполагает использование прочных и устойчивых к износу материалов, обеспечивающих долговечность и
стабильность в условиях интенсивной нагрузки. Установка компрессора требует соблюдения стандартных требований к вентиляции и подключению
к электросети, а также проверки совместимости с системой трубопроводов и компонентами охлаждения.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
Компрессорная система:Обеспечивает эффективное сжатие воздуха или газа с минимальными потерями энергии. Технология сжатия и
регулирования давления разработана для поддержания стабильного выхода.
Энергетическая эффективность:Устройство потребляет 1,5 кВт/ч, что снижает эксплуатационные затраты. Эта цифра указана как
прогнозируемое значение на 2026 год, но соответствует общим тенденциям энергоэффективности Liebherr.
Уровень шума:Работа компрессора обеспечивается на уровне 56 дБ, что делает его подходящим для использования в помещениях, где
требуется минимальное воздействие на окружающую среду.
Интеграция с системами контроля:Устройство содержит сенсоры, обеспечивающие мониторинг процесса работы. Однако в сообществах
пользователей отмечается необходимость внимательного подхода к калибровке и обслуживанию сенсора температуры.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Устройство Liebherr EWTgw 3583 Vinidor рассчитано на стабильную работу в условиях, где требуется поддержание постоянного давления и
температуры. Энергопотребление составляет 1,5 кВт/ч, что позволяет минимизировать расходы на электроэнергию. В конструкции предусмотрены
элементы безопасности, включая защиту от перегрузок и автоматическое отключение при критических отклонениях. Компоненты системы
охлаждения обеспечивают надежную работу даже при длительной нагрузке. Подключение к электросети должно выполняться с соблюдением всех
требований безопасности, включая заземление и проверку стабильности напряжения. Для безопасной эксплуатации рекомендуется регулярно
проверять состояние сенсоров и проводку.
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