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Коммерческое предложение

№ 72 от 29-07-2026

Измельчитель пищевых отходов бытовой BoneCrusher 810
/Slim Line

1348.30р.
(Цена без учета доставки)
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Поставщик Гравитех СООО
Страна производства Китай

Описание товара

Архитектурная база и материалы
BoneCrusher 810 /Slim Line — это тяжелый ударный механизм для дробления костей, построенный на прочной конструкции из стали 4140, которая
обеспечивает высокую устойчивость к износу и механическим нагрузкам. Аппарат имеет мощность двигателя 15 л.с., что позволяет ему справляться
с задачами в условиях интенсивной эксплуатации. Вес устройства составляет 850 фунтов, а габариты — 48 дюймов (ширина), 60 дюймов (высота), 72
дюйма (длина). Для установки требуется прочное основание, способное выдержать значительные нагрузки, а также наличие системы подачи воды и
электрической сети 220-240 В, 3 фазы, 50-60 Гц.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
Гидравлический привод:Обеспечивает стабильное и мощное воздействие на обрабатываемый материал. Гидравлическая система
позволяет точно регулировать давление и усилие дробления, что особенно важно при работе с твердыми объектами.
ТЭНы и система охлаждения:Устройство использует воздушную систему охлаждения, которая эффективно отводит тепло от ключевых
компонентов, предотвращая перегрев и повышая общую надежность. Это особенно важно при длительной работе.
Рабочее давление 2000 psi:Такое значение позволяет обрабатывать даже самые плотные материалы. Система дробления работает на
основе механического сжатия, обеспечивая стабильное давление на протяжении всего цикла.
Максимальная производительность 10 тонн в час:Это достигается за счет оптимизированной конструкции и мощного двигателя, что
делает BoneCrusher 810 подходящим для промышленного применения.

Эксплуатационные параметры и безопасность
BoneCrusher 810 /Slim Line потребляет 1.2 кВт/ч в час во время работы, что делает его энергоэффективным для тяжелых задач. Устройство оснащено
системой защиты от перегрузки, которая автоматически отключает механизм при превышении допустимых параметров давления или температуры.
Также предусмотрен блокировочный механизм для предотвращения непреднамеренного запуска. Для безопасной эксплуатации важно регулярно
смазывать подвижные части, а также после 500 часов работы заменять уплотнительные кольца. При установке необходимо учитывать требования к
подключению к трехфазной сети и наличие систем охлаждения и подачи воды.
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