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Коммерческое предложение

№ 52 от 06-09-2026

Измельчитель (диспоузер) пищевой InSinkErator 66-2

1980.00р.
(Цена без учета доставки)

https://tehnopoisk.by/index.php?route=product/product&product_id=434
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Гарантия 1 год

Изготовитель
Производители:
InSinkErator Division
Emerson Electric Co.,
США

Модель 66-2
Объем 980 мл
Поставщик ООО "Герса-Ост"
Страна производства США
Тип InSinkErator

Описание товара

Архитектурная база и материалы
InSinkErator 66-2 — бытовой измельчитель пищевых отходов, предназначенный для установки под раковиной. Устройство имеет длину 14.5 дюймов и
диаметр 5.75 дюймов, что делает его компактным и подходящим для большинства кухонных монтажных систем. Вес устройства составляет 12.5
фунтов, что обеспечивает устойчивость при эксплуатации. Рабочее напряжение — 120 В переменного тока, 60 Гц. Мощность устройства указана как
1.5 л.с., что соответствует 0.75–0.85 Ампер при работе. Корпус устройства выполнен из прочных материалов, а максимальная плотность ПВХ — 0.040
дюймов — позволяет обрабатывать широкий спектр пищевых отходов. Для монтажа рекомендуется использовать комплект подключения и
руководство пользователя, доступное на сайте производителя.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
Электродвигатель:Работает на мощности 1.5 л.с., обеспечивает стабильное измельчение при высокой нагрузке.
Режущая камера:Система измельчения состоит из режущего диска и статора, обеспечивающих эффективное разрушение твердых и
мягких отходов. Рекомендуется регулярная очистка камеры от остатков пищи для поддержания работоспособности.
Система охлаждения:В процессе работы устройство не требует дополнительного охлаждения, благодаря конструкции, обеспечивающей
рассеивание тепла.
Подключение к водопроводу:Работа устройства зависит от подачи воды, которая смывает измельченные отходы в канализацию. Важно
следить за уровнем воды в раковине и избегать переполнения.
Система безопасности:Встроенные блокировки и защитные функции предотвращают случайное включение и повреждение компонентов.
Если насадка не крутится, рекомендуется проверить напряжение в электросети и наличие блокировки.
Монтажные особенности:Проточная система диспенсера позволяет обрабатывать отходы непосредственно в раковине. Устройство
рассчитано на стандартную инсталляцию и совместимо с большинством систем водопровода и канализации.

Эксплуатационные параметры и безопасность
InSinkErator 66-2 потребляет 0.75–0.8 А при 120 В, что делает его экономичным в использовании. Уровень шума во время работы колеблется от 62 до
66 дБ, что соответствует среднему уровню шума кофемашины или громкого разговора. Для снижения шума рекомендуется использовать глушитель,
резиновые прокладки, а также устанавливать устройство в звукоизолированном помещении или на отдельной вентиляционной системе. Уровень
шума может варьироваться в зависимости от инсталляции и состояния водопроводной системы. Регулярное обслуживание, включая очистку
режущей камеры от накоплений мусора, предотвращает перегрев и выход из строя. Устройство имеет гарантию 10 лет, что подчеркивает
надежность и долговечность конструкции. Для корректной работы необходимо соблюдать рекомендации по установке и эксплуатации, чтобы
избежать возможных засоров и других неполадок.
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