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Коммерческое предложение

№ 56 от 19-07-2026

Измельчитель (диспоузер) пищевой InSinkErator 46-2 A/S

998.00р.
(Цена без учета доставки)

https://tehnopoisk.by/index.php?route=product/product&product_id=435
https://tehnopoisk.by/


Сайт:
Email:

Телефон:

tehnopoisk.by
vip.technik555@gmail.com

+375 29 660 70 77

Страница 2 из 2

Гарантия 1 год

Изготовитель
Производители:
InSinkErator Division
Emerson Electric Co.,
США

Модель 66-2
Объем 980 мл
Поставщик ООО "Герса-Ост"
Страна производства США
Тип InSinkErator

Описание товара

Архитектурная база и материалы
InSinkErator 46-2 A/S — автоматический диспенсер для жидкого мыла, предназначенный для установки в общественных и коммерческих помещениях.
Устройство рассчитано на подключение к электрической сети 120 В переменного тока. В зависимости от нагрузки, потребляемый ток варьируется от
0.5 до 15 А. При номинальной нагрузке мощность устройства составляет около 250 Вт (1/3 л.с.).

Для монтажа требуется соблюдение строгих габаритных требований: диаметр вентиляционного отверстия — 1.5 дюйма (38–38.1 мм), расстояние
между отверстиями для подключения — 3.25 дюйма (82.5 мм), а расстояние от центра вентиляционного отверстия до края раковины — 6 дюймов
(152 мм), до отверстия смесителя — 10 дюймов (254 мм). Вентиляционное отверстие должно быть соединено с общей системой вентиляции мойки
или с отдельным воздуховодом соответствующего диаметра.

Устройство выполнено из прочных и устойчивых к коррозии материалов, что обеспечивает долговечность в условиях интенсивного использования.
Рекомендуется использовать оригинальные аксессуары и мыло для поддержания эффективности работы и предотвращения повреждений
внутренних компонентов.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
Электрическая система подключения:Устройство использует стандартную схему подключения к электросети 120 В. Для диагностики и
ремонта необходимы знания о компонентах, таких как реле, переключатели, проводка и защитные элементы.
Переключатель A/S (On/Off Switch):Обеспечивает контроль включения и выключения устройства. Система автоматического обратного
хода (Automatic Reverse) позволяет предотвратить перегрузку и износ механизмов при нештатных ситуациях.
Дозирующий механизм:Работает на основе внутреннего регулирующего узла, обеспечивающего равномерную подачу мыла при каждом
использовании. Точность дозирования зависит от настройки внутреннего программного алгоритма и физических параметров жидкости.
Система вентиляции:Вентиляционное отверстие играет важную роль в отводе тепла и предотвращении накопления влаги внутри корпуса.
Это снижает риск коррозии и перегрева электронных компонентов.
Режущий диск (при необходимости):В случае модификации или интеграции с другими системами, замена режущего диска возможна.
Однако она требует использования специального инструмента и опыта в механической сборке.

Эксплуатационные параметры и безопасность
InSinkErator 46-2 A/S работает в диапазоне тока от 5 до 15 А, что позволяет адаптироваться к разным условиям нагрузки. При нормальной работе
уровень шума устройства составляет около 63 дБ, что соответствует среднему уровню шума бытовой техники.

Для предотвращения перегрузки и повреждения электронных компонентов, рекомендуется избегать длительного использования при максимальной
нагрузке. Специалисты советуют использовать амперметр и шумомер для точного контроля параметров эксплуатации.

Устройство оснащено системой автоматического отключения, которая срабатывает при перегреве или перегрузке. Это обеспечивает безопасность
использования в условиях высокой интенсивности. Также предусмотрена защитная блокировка при неправильном подключении или отсутствии
питания.

Для поддержания стабильной работы важно регулярно проводить техническое обслуживание, включая чистку фильтров и смазку подвижных частей.
Рекомендуется использовать специальные смазки, соответствующие техническим требованиям производителя. Замена компонентов должна
выполняться только оригинальными запчастями, согласно схеме внутреннего устройства, чтобы избежать несоответствий в работе.
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