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Коммерческое предложение

№ 98 от 08-09-2026

Встраиваемая кофемашина AEG KKE884500B

0.00р.
(Цена без учета доставки)

https://tehnopoisk.by/index.php?route=product/product&product_id=443
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Высота 45,5
Гарантия 1 год
Глубина 36,1

Изготовитель

Электролюкс
Ротенбург ГмбХ,
Боделшвингштрассе,
1, 91541, Ротенбург,
Германия

Конструкция Встраиваемые
кофемашины

Модель KKE884500B
Поставщик ООО Домотехника
Страна производства ИТАЛИЯ
Управление Сенсорное
Ширина 59,5

Описание товара

Архитектурная база и материалы
AEG KKE884500B — профессиональный электрический духовой шкаф, рассчитанный на интенсивное использование. Устройство имеет объем камеры
71 литр, что обеспечивает достаточное пространство для приготовления крупногабаритных блюд. Габариты прибора составляют 84.5 см (высота), 60
см (ширина) и 60 см (глубина), что делает его подходящим для установки в кухонные гарнитуры с глубиной минимум 60 см. Мощность ТЭНов
составляет 7.5 кВт, что гарантирует быстрый нагрев и равномерное распределение тепла.

Корпус прибора изготовлен из высококачественной стали с эмалевым покрытием, устойчивым к воздействию высоких температур и механическим
повреждениям. Внутренняя часть камеры также покрыта эмалью, что облегчает уборку после приготовления. Для установки требуется монтаж в
нишу с соблюдением минимальных зазоров для обеспечения нормального охлаждения и безопасности эксплуатации. Устройство предназначено для
подключения к однофазной электросети 220–240 В.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
ТЭНы (нагревательные элементы):Прибор оснащен несколькими ТЭНами, обеспечивающими мощность 7.5 кВт. Это позволяет
поддерживать высокую температуру внутри камеры, необходимую для запекания и гриля. Нагревательные элементы расположены таким
образом, чтобы обеспечить равномерное распределение тепла по всему объему.
Система гриля:Гриль реализован с использованием верхнего ТЭНа, который работает на высокой мощности и обеспечивает быстрое
подрумянивание продуктов. Режим гриля позволяет приготовить блюда с хрустящей корочкой без необходимости использования масла.
Таймер и система автоматического отключения:Встроенный таймер позволяет задавать время работы духового шкафа. По истечении
заданного времени устройство автоматически отключается, что исключает возможность перегрева и повреждения продуктов.
Ручная система очистки:В отличие от моделей с системой самоочистки, AEG KKE884500B не оснащен автоматической функцией. Однако
внутренняя эмаль облегчает ручную очистку, так как остатки жира и грязи легко смываются водой. Это делает устройство удобным в
обслуживании.
Термостат и контроль температуры:Термостат точно регулирует температуру внутри камеры, обеспечивая стабильный нагрев. Это
позволяет избежать перегрева и недогрева, что особенно важно при приготовлении чувствительных к температуре блюд.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Прибор рассчитан на мощность 7.5 кВт, что соответствует значительному энергопотребланию. При использовании в режиме максимального нагрева,
устройство может потреблять до 7.5 кВт·ч в час. Для эффективной работы важно, чтобы электропроводка помещения соответствовала требованиям
к нагрузке. Подключение должно выполняться через отдельный автомат в электрощите.

Для повышения безопасности, духовой шкаф оснащен системой автоматического отключения при перегреве. Также предусмотрен защитный
механизм, предотвращающий случайное включение устройства, особенно важный при наличии детей. Вентиляционная система охлаждает
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электронные компоненты и предотвращает перегрев, что увеличивает срок службы прибора.

Важно учитывать, что прибор не имеет функции самоочистки, поэтому для поддержания гигиенического состояния камеры требуется регулярная
ручная очистка. Установка должна выполняться в соответствии с инструкцией производителя, с учетом требований к вентиляции и подключению к
электросети. Это обеспечивает стабильную работу и безопасность эксплуатации.
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