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Коммерческое предложение

№ 71 от 08-09-2026

Встраиваемая кофемашина Siemens CT636LES1

0.00р.
(Цена без учета доставки)
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Гарантия 1 год

Изготовитель

Роберт Бош
Хаусгерете ГмбХ,
Карл-Вери-Штрассе
34, 81739 Мюнхен,
Германия. ООО БСХ
Бытовая техника,
119071 г. Москва,
Малая Калужская ул.
19, стр. 1

Конструкция Встраиваемые
кофемашины

Модель CT636LES1
Поставщик ООО "Домотехника"
Страна производства СЛОВЕНИЯ
Управление Электронное

Описание товара

Архитектурная база и материалы
Siemens CT636LES1 представляет собой бытовой прибор, разработанный с учетом энергоэффективности и долговечности. Устройство рассчитано на
стандартное домашнее использование и не требует специфических условий эксплуатации. Потребляемая мощность составляет 1.1 кВт/ч, что
соответствует классу энергопотребления, характерному для современных бытовых приборов. Конструкция выполнена из прочных материалов,
обеспечивающих стабильную работу в течение длительного времени. Прибор не требует сложного монтажа — его можно установить в стандартной
бытовой среде, без дополнительных инженерных решений.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
Электронная система управления:Устройство оснащено цифровой платформой для контроля основных параметров работы. Система
обеспечивает стабильное выполнение заданных функций и минимизирует энергопотери.
Энергопотребление:Потребление 1.1 кВт/ч позволяет использовать прибор в домашних условиях без значительного влияния на общую
нагрузку электросети. Это делает его подходящим для частного использования.
Модульная конструкция:Siemens CT636LES1 спроектирован с учетом модульного подхода, что упрощает обслуживание и замену
компонентов при необходимости. Такой подход снижает затраты на ремонт и увеличивает срок службы устройства.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Прибор работает в стандартном диапазоне напряжения и не требует подключения к специализированным линиям электропитания.
Энергопотребление 1.1 кВт/ч позволяет эффективно использовать устройство без дополнительных ограничений. Встроенные системы безопасности
обеспечивают защиту от перегрузок и перегрева, что исключает возможность повреждения компонентов. Также предусмотрен механизм
автоматического отключения при сбое, что повышает уровень надежности. Для подключения к электросети требуется стандартная розетка с
соответствующим уровнем защиты. При необходимости ремонта рекомендуется обращаться к сертифицированным специалистам, чтобы избежать
повреждений и сохранить гарантийные обязательства.

https://tehnopoisk.by/

