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Коммерческое предложение

№ 50 от 29-07-2026

Кофемашина Jura A1

0.00р.
(Цена без учета доставки)

https://tehnopoisk.by/index.php?route=product/product&product_id=460
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Гарантия 1 год

Изготовитель

Jura Elektroapparate
AG. Kaffeeweltstrasse
10, CH-4626
Niederbuchsiten,
Switzerland.

Модель JURA ENA A1

Поставщик ООО "Рикман Трэйд
БиУай"

Страна производства Португалия

Описание товара

Архитектурная база и материалы
Jura A1 — автоматическая кофеварка с мощностью 1450 Вт. Аппарат имеет внутренний бак для воды объемом 5 литров и бак для кофе объемом 0,8
литра. Корпус изготовлен из пластика с металлическими вставками, что обеспечивает прочность и долговечность. Общий вес устройства составляет
12 кг, а его габариты — 340 x 440 x 390 мм. Для монтажа требуется ровная поверхность и доступ к электросети 220 В. Устройство не требует
установки на стену и может использоваться как стационарный прибор.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
Помпа высокого давления:обеспечивает 20 бар давления, что важно для насыщения кофе эспрессо-экстракцией. Это позволяет достичь
плотного и насыщенного кремы на поверхности напитка.
Автоматическая система дозирования кофе (ASPID):точно регулирует объем порции и степень обжарки, исключая необходимость
ручной настройки после первого запуска. Система работает на основе встроенных датчиков, которые определяют уровень кофейной массы
и влажности.
Автоматическое измельчение кофе:встроенный молоток обеспечивает равномерное помол зерен, что влияет на качество экстракции.
Поддержка как зернового, так и молотого кофе дает гибкость в выборе напитка.
Автоматическая очистка:встроенный цикл самоочистки позволяет поддерживать чистоту внутренних каналов без участия пользователя.
Это снижает риск образования накипи и сохраняет вкусовые качества кофе.
Совместимость с мобильным приложением Jura Connect:позволяет управлять параметрами приготовления, отслеживать уровень воды и
кофе, а также получать уведомления о необходимости обслуживания.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Jura A1 потребляет от 1400 до 1500 Вт при работе, что соответствует среднему энергопотреблению кофемашин данного класса. Время нагрева
составляет 25–30 секунд, что позволяет готовить напитки с минимальной задержкой. Устройство оснащено системой автоматического отключения
при перегреве и защитой от протечек воды. Также предусмотрен механизм блокировки отдельных функций при неправильной установке или
отсутствии кофе в баке. Для подключения к электросети требуется стандартная розетка с заземлением. Важно учитывать, что из-за высокого
давления и мощности, рекомендуется использовать отдельную линию подачи электричества, если в помещении нет стабилизированной сети.
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