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Коммерческое предложение

№ 55 от 29-07-2026

Электрический духовой шкаф Beko BIE24301B

1019.00р.
(Цена без учета доставки)

https://tehnopoisk.by/index.php?route=product/product&product_id=560
https://tehnopoisk.by/
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Гарантия 1 год
Поставщик ООО "Домотехника"
Управление Электронное

Описание товара

Архитектурная база и материалы
Beko BIE24301B — встраиваемая электрическая духовка с объемом камеры 14.5 литров. Устройство рассчитано на мощность 700 Вт, что обеспечивает
быстрый и равномерный разогрев до 250°C за 15 минут. Внешние габариты духовки: 594 мм (ширина) x 595 мм (высота) x 565 мм (глубина). Для
встраивания требуется ниша размером 560 мм (высота) x 594 мм (ширина) x 550 мм (глубина). Модель выполнена из прочных материалов,
обеспечивающих долговечность и стабильность эксплуатации. Устройство требует точного соблюдения схемы монтажа, чтобы избежать нарушения
функциональности или безопасности.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
Нагревательные элементы:Устройство оснащено ТЭНами, обеспечивающими равномерное распределение тепла внутри камеры.
Электрическая система поддерживает температурный диапазон от 30°C до 250°C.
Термостаты и датчики:Встроенные термостаты контролируют температуру, предотвращая перегрев и обеспечивая стабильность нагрева.
Датчики отслеживают режимы работы и параметры окружающей среды.
Таймеры:Устройство включает таймеры для контроля времени нагрева и готовки. Это позволяет точно устанавливать режимы и избегать
перегрева продуктов.
Система безопасности:В духовке предусмотрена система автоматического отключения при перегреве. Также рекомендуется использовать
духовку с вытяжкой для удаления паров и запахов.

Эксплуатационные параметры и безопасность
При работе духовка потребляет 240 Вт, что соответствует классу энергоэффективности A+++. Уровень шума устройства составляет 42 дБ, что
делает его относительно тихим. В тихом режиме уровень шума снижается до минимальных значений. Для снижения шума рекомендуется
использовать этот режим и убедиться, что духовка установлена на ровной поверхности. Напряжение питания устройства — 230 В при частоте 50 Гц.
Перед первым запуском духовку следует прогреть без нагрузки при высокой температуре для удаления производственных остатков. При
обслуживании рекомендуется отключать устройство от электросети и водопровода. Техническая документация доступна на официальном сайте
производителя, где можно загрузить руководство и уточнить совместимость запчастей.
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