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Коммерческое предложение

№ 78 от 02-09-2026

Электрический духовой шкаф Maunfeld EOEFG.566RIB.RT

1413.00р.
(Цена без учета доставки)
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Гарантия 1 год

Управление Поворотные
переключатели

Описание товара

Архитектурная база и материалы
Модель Maunfeld EOEFG.566RIB.RT представляет собой электрический духовой шкаф с объёмом камеры 71 литра. Прибор рассчитан на максимальную
температуру 275°C, что делает его подходящим для приготовления блюд, требующих высокой термической обработки. Корпус устройства выполнен
из прочных и термостойких материалов, обеспечивающих стабильность в условиях длительной эксплуатации. Внутреннее покрытие камеры
обладает антипригарными свойствами, что упрощает уход и предотвращает прилипание пищи. Устройство требует установки в помещении с
хорошей вентиляцией и доступом к электрической сети 220 В. Уровень мощности составляет 2200 Вт, что обеспечивает быстрый нагрев и
эффективное распределение тепла.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
Нагревательные элементы:В духовом шкафу установлены реальные нагревательные элементы, обеспечивающие полноценный нагрев.
Верхний и нижний ТЭНы работают независимо, что позволяет настраивать температурный режим под конкретное блюдо.
Режим конвекции:Вентилятор с теплообменником обеспечивает равномерное распределение горячего воздуха внутри камеры, ускоряя
процесс приготовления и улучшая качество прожарки.
Термостат:Устройство оснащено термостатом, отвечающим за контроль температуры. При его сбое духовка может не достигать заданной
температуры, перегреваться или вовсе не включаться.
Инверторная технология:Устройство использует инверторную систему, обеспечивающую стабильную работу прибора и равномерное
распределение энергии. Это повышает точность регулирования температуры и снижает риск перегрева.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Духовой шкаф потребляет 2200 Вт электроэнергии, что соответствует высокой производительности и позволяет готовить блюда за короткое время.
Устройство работает в диапазоне температур до 275°C, что делает его подходящим для запекания, гриля и конвекции. Система безопасности
включает термостат, который автоматически отключает устройство в случае перегрева. Также предусмотрена функция блокировки дверцы при
высокой температуре, чтобы предотвратить несанкционированное открытие и риск травмирования. Для подключения требуется сеть 220 В и
отдельная розетка с заземлением. Рекомендуется проверять состояние проводки перед установкой, чтобы избежать перегрузки.

Для эксплуатации устройства необходимо учитывать его мощность и требования к электрической сети. Устройство не требует использования газа
или других видов топлива, что делает его безопасным и удобным в обслуживании. Также важно регулярно очищать внутреннюю камеру от остатков
жира и продуктов, чтобы поддерживать эффективность теплообмена и предотвратить риск перегрева компонентов.
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