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Коммерческое предложение

№ 97 от 31-07-2026

Электрический духовой шкаф Maunfeld EOEM.589B

1211.00р.
(Цена без учета доставки)
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Гарантия 1 год
Управление Электронное

Описание товара

Архитектурная база и материалы
Модель Maunfeld EOEM.589B представляет собой электрический духовой шкаф, рассчитанный на мощность 2000 Вт. Устройство имеет стандартные
габариты: 595 x 548 x 595 мм, что обеспечивает его совместимость с большинством кухонных гарнитуров. Вес устройства составляет 34 кг, что
соответствует средним значениям для бытовой техники такого класса.

Корпус устройства выполнен из прочных материалов, обеспечивающих долговечность эксплуатации. Внутреннее покрытие духовки требует
аккуратного ухода, так как не предусматривает автоматической системы очистки. Для монтажа требуется стандартное электрическое подключение
к трехфазной сети, с учетом мощности и объема устройства.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
Электрическая система нагрева:Оборудование оснащено 7 режимами нагрева, включая нижний и верхний ТЭНы, конвекцию и
комбинированные режимы. Это позволяет обеспечить гибкость в приготовлении различных блюд.
Система конвекции:Вентилятор конвекции обеспечивает равномерное распределение горячего воздуха внутри камеры. Однако возможны
сбои в работе системы, связанные с засорами воздуховодов, износом подшипников вентилятора или неисправностью платы управления.
ТЭНы:В конструкции духовки используются электрические нагревательные элементы, обеспечивающие прямой нагрев. Однако известны
случаи выхода из строя ТЭНов, что требует внимательного подхода к их обслуживанию.
Термостат и датчики:Устройство оснащено системой термостата и датчиков температуры, которые обеспечивают контроль нагрева. При
поломке системы конвекции рекомендуется проверить эти компоненты.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Прибор потребляет 120 Вт в режиме ожидания, что соответствует современным стандартам энергоэффективности. В процессе активного
использования мощность может достигать 2000 Вт, что необходимо учитывать при подключении к электросети.

Для безопасности духовка оснащена системой защиты от перегрева и таймером отключения. Вентиляционная система помогает предотвратить
перегрев компонентов, обеспечивая стабильную работу устройства. Однако в отличие от Siemens EG653BB51E, в данной модели отсутствует функция
PyroLytic, автоматической очистки духовки, и функция быстрого разогрева.

При установке требуется учитывать вес устройства (34 кг) и обеспечить устойчивость на рабочей поверхности. Подключение к электросети должно
быть выполнено квалифицированным специалистом, с соблюдением всех требований по мощности и заземлению.
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