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Коммерческое предложение

№ 66 от 30-07-2026

Газовый духовой шкаф Maunfeld MGOGG.673RILB.TM

1575.00р.
(Цена без учета доставки)

https://tehnopoisk.by/index.php?route=product/product&product_id=590
https://tehnopoisk.by/
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Гарантия 1 год

Управление Поворотные
переключатели

Описание товара

Архитектурная база и материалы
Модель **Maunfeld MGOGG.673RILB.TM** представляет собой газовый духовой шкаф с электрическим нагревом. Общий объем камеры составляет 70
литров, что делает ее подходящей для домашней кухни и среднего объема приготовления. Устройство имеет рабочий объем камеры 67.3 см³, что
обеспечивает эффективное распределение тепла. Внешние габариты духовки — 545 мм по глубине, что позволяет адаптировать ее под стандартные
кухонные пространства. Вес устройства — 18.5 кг, что соответствует конструкции из прочных и устойчивых к деформации материалов. Устройство
рассчитано на максимальную нагрузку 150 кг, что гарантирует его устойчивость даже при установке на неровные поверхности. Система охлаждения
и термозащита обеспечивают стабильную работу прибора в условиях длительного использования.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
Электрический нагревательный элемент:Обеспечивает равномерное распределение тепла в камере. Поддерживает температурный
диапазон от 50°C до 250°C. Работает в синергии с термостатом для поддержания заданного режима.
Газовая система нагрева:Основная горелка имеет мощность 3.5 кВт, вспомогательная — 1.2 кВт. Это позволяет эффективно использовать
газ для приготовления пищи, особенно при высоких температурах.
7 режимов нагрева:Включают стандартный нагрев, конвекцию, гриль и другие комбинации. Каждый режим реализован через отдельные
схемы управления и распределения тепла.
Функция поддержания температуры:Работает на основе термостата и датчика температуры. Обеспечивает стабильное
терморегулирование в заданном диапазоне.
Система быстрой очистки:Использует каталитическую технологию, которая ускоряет процесс удаления загрязнений без необходимости
использования химических средств. Упрощает эксплуатацию и снижает износ внутренних элементов.
Индикация готовности:Реализована через датчик температуры и логическую схему. Уведомляет пользователя о завершении процесса
приготовления.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Духовка потребляет электрическую мощность до 1500 Вт, что соответствует среднему энергопотреблению бытовой техники. Система защиты
включает термостат с автоматическим отключением при перегреве, что предотвращает повреждение компонентов. Также предусмотрен
механический дисковый тормоз для безопасности при работе с газом. Для подключения требуется стандартная электрическая сеть 220 В и газовая
линия с герметичными соединениями. Рекомендуется периодическая проверка целостности газовых соединений и чистка горелок для поддержания
эффективности работы. Устройство не требует дополнительной вентиляции, но для установки необходимо соблюдение требований к дренажу и
доступу к газовой трубе.

Система охлаждения компонентов включает пассивные и активные элементы. При длительной нагрузке рекомендуется использовать
дополнительный кулер для улучшения теплоотвода, особенно в условиях высокой влажности и температуры помещения. Устройство также оснащено
защитой от перегрузки сети и блокировкой дверцы при работе на высоких температурах.
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