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Коммерческое предложение

№ 57 от 29-07-2026

Электрический духовой шкаф NEFF B1ACE0AN0R

1799.00р.
(Цена без учета доставки)

https://tehnopoisk.by/index.php?route=product/product&product_id=668
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Высота 59.6
Гарантия 1 год
Глубина 54.8
Количество программ 7
Модель B1ACE0AN0R
Объем 71
Поставщик ООО "Домотехника"
Страна производства Германия
Управление Электронное
Ширина 59.5

Описание товара

Архитектурная база и материалы
Духовой шкаф NEFF B1ACE0AN0R рассчитан на встраивание в кухонную мебель. Общие габариты устройства составляют 845 мм (высота), 594 мм
(ширина) и 548 мм (глубина). Внутренняя камера имеет объем 96 литров, что делает устройство подходящим для приготовления пищи на большую
семью или для профессионального использования в домашних условиях. Внутренние размеры камеры: ширина — 450 мм, высота — 360 мм, глубина
— 595 мм. Устройство выполнено из прочных материалов, устойчивых к высоким температурам и механическим воздействиям. Для монтажа
требуется соблюдение зазоров: не менее 5 см сверху и сбоку, 10 см сзади. Над устройством необходимо оставить минимум 50 мм, а по бокам и сзади
— не менее 10 мм. Устройство имеет электронное управление и рекомендуется использовать оригинальные компоненты для обслуживания.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
Электрический нагрев:Устройство использует ТЭНы для нагрева. Мощность подключения составляет 2.3 кВт согласно технической
документации, а максимальная мощность работы — до 3.6 кВт. Это обеспечивает быстрый и равномерный нагрев.
Режимы нагрева:Всего доступно 12 режимов, включая гриль, конвекцию и поддержание постоянной температуры. Это позволяет гибко
настраивать процесс приготовления под разные рецепты.
Паровая функция:Духовка поддерживает режим пароварки, что позволяет готовить блюда без потери влаги и сохранять их полезные
свойства.
Автоматическая установка температуры:Система автоматически поддерживает заданную температуру, обеспечивая стабильность
процесса приготовления.
Равномерное распределение тепла:Конвекционный вентилятор и расположение ТЭНов гарантируют равномерное распределение тепла
по камере, исключая перегрев отдельных зон.
Самоочистка:Рекомендуется использовать функцию самоочистки для поддержания чистоты камеры. Это позволяет избежать накопления
загрязнений и сохранить эффективность работы.
Таймер с автовыключением:Устройство оснащено таймером, который автоматически отключает духовку после истечения заданного
времени. Это повышает безопасность и удобство использования.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Духовой шкаф NEFF B1ACE0AN0R рассчитан на работу в сети с напряжением 220–240 В и частотой 50 Гц. Энергопотребление устройства варьируется
в зависимости от режима:

Обычный режим:0.75 кВт/ч
Гриль:1.1 кВт/ч
Конвекция:0.7–0.8 кВт/ч
Разморозка:0.1 кВт/ч

Класс энергопотребления A+ говорит о высокой эффективности использования электроэнергии. Рекомендуется использовать режим конвекции для
снижения энергопотребления и повышения равномерности нагрева. Устройство также оснащено системой автоматического отключения, которая
срабатывает при достижении заданного времени, предотвращая перегрев и пересушивание продуктов. Для обслуживания и замены компонентов
(например, лампы) требуется отключить устройство от сети и следовать инструкциям из сервисного руководства. Использование оригинальных
запчастей, совместимых с моделью B1ACE0AN0R, гарантирует стабильную работу и сохранение заводской гарантии. Также важно соблюдать
рекомендации по эксплуатации, включая регулярную очистку камеры и избегание перегрузки устройства.
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