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Коммерческое предложение

№ 59 от 30-07-2026

Индукционная панель AEG IKR64651FB

0.00р.
(Цена без учета доставки)

https://tehnopoisk.by/index.php?route=product/product&product_id=68
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Booster Да
Автоматика закипания Нет
Автоматические программы Нет
Блокировка от детей Да
Вес 12.58
Газовые конфорки Нет
Газовые конфорки WOK Нет
Гарантия 2 года
Глубина 52
Глубина [Размеры ниши для встраивания] 49
Гриль Нет
Двухуровневые конфорки Нет
Диаметр посуды 125 — 210 мм

Дополнительные функции пауза в приготовлении,
управление вытяжкой

Изготовитель

Электролюкс Ротенбург
ГмбХ,
Боделшвингштрассе, 1,
91541, Ротенбург,
Германия

Индикатор остаточного тепла Да
Индукционные конфорки Да
Количество конфорок 4
Количество уровней мощности 9
Конфорки быстрого нагрева (HiLight) Нет
Материал Стеклокерамика
Материал рабочей поверхности cтеклокерамика
Модель IKR64651FB
Общая мощность 9200
Поддержание тепла Нет
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Подробная информация о конфорках

Левая ближняя зона
нагрева:
2300/3200W/180x210mm;
Левая дальняя зона
нагрева:
2300/3200W/180x210mm;
Правая ближняя зона
нагрева:
2300/3200W/180x210mm;
Правая дальняя зона
нагрева:
2300/3200W/180x210mm

Поставщик ООО "Домотехника"
Разновидность сенсорного управления слайдер
Рамка панели [Основные] скошенные края
Расположение органов управления спереди
Ретродизайн [Основные] Нет
Свободные зоны нагрева Нет
Страна производства ГЕРМАНИЯ
Таймер Да
Тип варочной поверхности индукционная
Тип установки независимая
Трёхуровневые конфорки Нет
Удаленное управление (Wi-Fi) Нет
Управление Cенсорное
Цвет черный
Ширина 590
Ширина [Размеры ниши для встраивания] 56

Описание товара

Архитектурная база и материалы
AEG IKR64651FB — индукционная плита, спроектированная с учетом требований к надежности и функциональности. Конструкция устройства
выполнена из высококачественного закаленного стекла, обеспечивающего устойчивость к механическим воздействиям и термическим нагрузкам.
Площадь рабочей поверхности рассчитана на установку в стандартные кухонные ниши. Устройство требует монтажа на уровне глаз пользователя, с
учетом рекомендаций производителя по зазорам для вентиляции. В конструкции используется система теплоотвода, обеспечивающая стабильную
работу компонентов даже при длительной нагрузке. Плита подключается к электросети 220–240 В, 50/60 Гц, и рассчитана на интенсивное
использование в домашних условиях.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
Индукционные зоны нагрева:Плита оснащена несколькими зонами, поддерживающими быстрый и эффективный нагрев по принципу
электромагнитной индукции. Это позволяет минимизировать потери энергии и обеспечить равномерное распределение тепла.
Система управления:Устройство использует сенсорный интерфейс, интегрированный с блоком управления. Система поддерживает точное
регулирование температуры и мощности, что особенно важно для приготовления блюд, требующих тонкой настройки.
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Система безопасности:В конструкции предусмотрены автоматические защиты от перегрева и перегрузки. Также реализована функция
блокировки панели при отсутствии посуды, предотвращающая случайное включение.
Охлаждение компонентов:Плита оснащена вентиляционной системой, обеспечивающей эффективное охлаждение электронных
компонентов и предотвращающей их перегрев.

Эксплуатационные параметры и безопасность
AEG IKR64651FB рассчитана на работу в стандартных условиях эксплуатации бытовой техники. Энергопотребление устройства соответствует нормам
для индукционных плит, что делает его экономичным в сравнении с традиционными электроплитами. Устройство поддерживает автоматическое
отключение при достижении критических температур, что снижает риск перегрева и повреждения компонентов. Также реализована функция
защиты от детей, предотвращающая случайное включение устройства. Для подключения к электросети требуется соблюдение требований по
мощности и наличию заземления. Рекомендуется использовать отдельную линию электропитания для обеспечения стабильной работы. Важно
учитывать, что ремонт устройства должен выполняться квалифицированными специалистами, так как система управления интегрирована с
функциями безопасности и сенсорного контроля.
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