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Коммерческое предложение

№ 76 от 29-07-2026

Газовая панель AEG HGR6436SM

0.00р.
(Цена без учета доставки)

https://tehnopoisk.by/index.php?route=product/product&product_id=69
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Автоматика закипания Нет
Автоматические программы Нет
Блокировка от детей Нет
Вес 10.6
Газ-контроль Да
Газовые конфорки Да
Газовые конфорки WOK Да
Гарантия 2 года
Глубина 54
Глубина [Размеры ниши для встраивания] 48
Гриль Нет
Двухуровневые конфорки Нет

Изготовитель

Электролюкс
Ротенбург ГмбХ,
Боделшвингштрассе,
1, 91541, Ротенбург,
Германия

Индикатор остаточного тепла Нет
Индукционные конфорки Нет
Количество конфорок 4
Количество уровней мощности 9
Конфорки быстрого нагрева (HiLight) Нет
Материал Нержавеющая Сталь
Материал рабочей поверхности нержавеющая сталь
Модель HGR6436SM
Поддержание тепла Нет
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Подробная информация о конфорках

Левая ближняя зона
нагрева: Mariane,
Горелка WOK
Multicrown,
4000W/122mm; Левая
дальняя зона нагрева:
Средняя горелка,
Mariane, 1900Вт /
70мм; Правая
ближняя зона
нагрева: Малая
горелка, Mariane,
1000Вт / 54мм; Правая
дальняя зона нагрева:
Mar

Поставщик ООО "Домотехника"
Рамка панели [Основные] без рамки
Расположение органов управления спереди
Ретродизайн [Основные] Нет
Решетки чугун
Свободные зоны нагрева Нет
Страна производства ИТАЛИЯ
Таймер Нет
Тип варочной поверхности газовая
Тип установки независимая
Трёхуровневые конфорки Нет
Удаленное управление (Wi-Fi) Нет

Управление Переключатели
Поворотные

Цвет нержавеющая сталь
Ширина 594
Ширина [Размеры ниши для встраивания] 56

Описание товара

Архитектурная база и материалы
AEG HGR6436SM — индукционная плита с мощностью 7.5 кВт, предназначенная для установки в кухонные помещения. Устройство имеет
прямоугольную форму с габаритами 590 x 520 x 52 мм, что соответствует стандартным размерам для встраиваемой техники. Поверхность плиты
выполнена из закаленного стекла, обеспечивающего прочность, устойчивость к царапинам и легкость в уходе. Устройство рассчитано на
встраивание в столешницу с соответствующими отверстиями и требует горизонтальной установки на ровной поверхности. В конструкции
используется система сухого охлаждения, исключающая необходимость вентиляции в потолке или стене.
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Функциональные узлы (Детальный разбор)
4 индукционные зоны нагрева:обеспечивают гибкость в приготовлении, позволяя одновременно использовать несколько посудомоечных
контейнеров или кухонных приборов. Зоны имеют индивидуальную регулировку мощности.
Интегрированная система управления:сенсорный интерфейс с 8 уровнями мощности и функцией автоматического отключения.
Управление реализовано через электронную схему, обеспечивающую точное регулирование и быструю реакцию на изменение нагрузки.
Система защиты от перегрева:автоматически отключает устройство при превышении допустимой температуры, предотвращая
повреждение компонентов и обеспечивая безопасность эксплуатации.
Блокировка от случайного включения:активируется при нажатии на специальную функцию, исключающую возможность
непреднамеренного запуска.
Автоматическое выключение при отсутствии посуды:система определяет, если посуда не находится на зоне нагрева, и отключает ее,
что повышает энергоэффективность и безопасность.
Технология быстрого нагрева:благодаря индукции, тепло передается непосредственно на дно посуды, минуя поверхность плиты, что
обеспечивает мгновенный нагрев и минимальные потери энергии.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Плита AEG HGR6436SM потребляет до 7.5 кВт электроэнергии при одновременной работе всех зон. Энергопотребление регулируется в зависимости
от заданной мощности и времени использования. Устройство оснащено системой защиты от перегрузки и перегрева, которая отключает питание при
отклонении от нормальных условий работы. Также реализована функция блокировки управления, особенно полезная в домах с детьми. Для
подключения требуется электрическая сеть с напряжением 220-240 В и частотой 50 Гц. Рекомендуется использовать отдельный электрический
кабель и автомат защиты на 32 А. Устройство не требует дополнительной вентиляции и может быть установлено в любом месте кухни, где доступно
электропитание и обеспечена безопасность подключения.
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