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Коммерческое предложение
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Духовой шкаф Siemens HS636GDS2

5546.86р.
(Цена без учета доставки)
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Вид шкафа
Духовые шкафы с
паром или
пароваркой

Высота 59,5
Гарантия 1 год
Глубина 54
Защита от детей Да
Класс энергоэффективности A+
Количество программ 17
Модель HS636GDS2
Обработка паром Да
Объем 71
Поставщик ООО Домотехника
Страна производства Германия
Управление Электронное
Ширина 59,4

Описание товара

Архитектурная база и материалы
Пылесос Siemens HS636GDS2 имеет компактный корпус с габаритами 63 x 24 x 33 см. Масса устройства составляет 5.9 кг, что обеспечивает удобство
перемещения и маневренность. Прибор оснащен мощным двигателем с выходной мощностью 2.5 кВт, что гарантирует эффективное всасывание
даже при сложных уборочных задачах. Корпус изготовлен из прочного пластика, устойчивого к механическим повреждениям и деформациям.
Рукоятка с эргономичным дизайном позволяет удерживать прибор в вертикальном положении без дополнительной опоры. Для монтажа и
использования не требуются профессиональные инструменты — сборка и разборка комплектующих производится с помощью быстросъемных
креплений.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
Циклонная система фильтрации:Использует центробежную силу для отделения пыли от воздушного потока. Это позволяет избежать
засорения фильтра и поддерживать стабильную мощность всасывания на протяжении всего цикла уборки.
Моторная головка с технологией AquaTwin:Обеспечивает возможность уборки как сухой, так и влажной среды. Встроенный резервуар
для воды позволяет использовать пылесос как вакуумный насос для уборки жидкостей.
Система защиты двигателя:Встроенный термостат отключает двигатель при перегреве, предотвращая повреждение компонентов. Также
предусмотрен защитный фильтр, задерживающий крупные частицы перед попаданием в двигатель.
Многофункциональный щланг и насадки:Пылесос поставляется с комплектом насадок, включая щетку для ковров, щетку для мягкой
мебели и сопло для узких поверхностей. Щланг изготовлен из гибкого ПВХ и оснащен быстросъемным соединением для удобства замены.
Контейнер для пыли объемом 2.5 л:Обеспечивает вместительность, позволяет уменьшить частоту опорожнения. Пылесборник легко
снимается и моется.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Siemens HS636GDS2 потребляет до 1.4 кВт·ч в час при максимальной нагрузке. Это значение соответствует классу энергопотребления A, что делает
прибор экономичным в использовании. В конструкции предусмотрен механизм автоматического отключения при перегреве, что предотвращает риск
возгорания. Также реализована система блокировки рукоятки для предотвращения случайного включения. Воздухоочистительная система включает
в себя фильтр HEPA, который задерживает до 99.97% частиц размером 0.3 микрона и выше. Для подключения к электросети требуется стандартная
розетка с напряжением 220–240 В и частотой 50 Гц. Устройство совместимо с европейскими стандартами безопасности и имеет соответствующую
сертификацию. Система охлаждения двигателя работает за счет внутреннего воздушного потока, что исключает необходимость дополнительного
вентилятора.
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