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Коммерческое предложение

№ 69 от 02-09-2026

Варочная поверхность AEG HKB64420NB

1548.32р.
(Цена без учета доставки)
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Автоматика закипания Нет
Автоматические программы Нет
Блокировка от детей Нет
Вес 14
Газ-контроль Да
Газовые конфорки Да
Газовые конфорки WOK Да
Гарантия 2 года
Глубина 59
Глубина [Размеры ниши для встраивания] 49
Гриль Нет
Дата выхода на рынок 2020
Двухуровневые конфорки Нет

Изготовитель

Электролюкс
Ротенбург ГмбХ,
Боделшвингштрассе,
1, 91541, Ротенбург,
Германия

Индикатор остаточного тепла Нет
Индукционные конфорки Нет
Количество конфорок 4
Количество уровней мощности 9
Конфорки быстрого нагрева (HiLight) Нет
Материал рабочей поверхности закаленное стекло
Модель HKB64420NB
Общая мощность 8900
Поддержание тепла Нет

Подробная информация о конфорках

Правая задняя
конфорка:
2000W/80mm; Левая
передняя конфорка:
3900W/128mm;
Правая передняя
конфорка:
1000W/65mm; Левая
дальняя конфорка:
2000W/80mm

Поставщик OOO "Домотехника"
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Рамка панели [Основные] без рамки
Расположение органов управления спереди
Ретродизайн [Основные] Нет
Решетки чугун
Свободные зоны нагрева Нет
Страна производства Италия
Таймер Нет
Тип варочной поверхности газовая
Тип установки независимая
Трёхуровневые конфорки Нет
Удаленное управление (Wi-Fi) Нет

Управление Переключатели
Поворотные

Цвет черный
Ширина 52
Ширина [Размеры ниши для встраивания] 56

Описание товара

Архитектурная база и материалы
Модель AEG HKB64420NB представляет собой профессиональный бытовой комбайнер, спроектированный для эффективной работы в условиях
домашней кухни. Прибор имеет компактные габариты — длина составляет 22 см, что делает его удобным для хранения в ограниченном
пространстве. Корпус выполнен из прочного пластика, устойчивого к механическим повреждениям и воздействию влаги. Внутренняя конструкция
включает мощный двигатель с номинальной мощностью 1400 Вт, обеспечивающий высокую производительность при обработке различных
продуктов. Для безопасного и удобного использования предусмотрены эргономичные ручки и устойчивое основание, предотвращающее скольжение
на рабочей поверхности. Устройство не требует сложного монтажа — оно готово к использованию сразу после распаковки и подключения к
электросети.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
Моторная система:Встроенный двигатель мощностью 1400 Вт обеспечивает стабильную работу устройства даже при обработке вязких и
плотных продуктов. Мотор рассчитан на длительные циклы нагрузки и оснащен системой термозащиты.
Ножевой блок:Комбайнер оснащен стандартным набором ножей, включая универсальный нож, дисковый нож для нарезки, а также
специализированные насадки для измельчения, нарезания и прессования. Все режущие элементы выполнены из высококачественной
нержавеющей стали.
Система смазки:В конструкции предусмотрен механизм автоматической смазки подвижных частей, что повышает долговечность
устройства и уменьшает необходимость в обслуживании.
Съемные элементы:Все компоненты, включая контейнеры и насадки, легко демонтируются и моются вручную или в посудомоечной
машине. Это упрощает уход и поддержание гигиенических стандартов.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Устройство потребляет электроэнергию с мощностью 1400 Вт, что соответствует среднему энергопотреблению бытовой техники. Встроенная система
защиты включает автоматическое отключение при перегреве и защиту от случайного включения. Также предусмотрен механизм блокировки чаши,
предотвращающий ее смещение во время работы. Для подключения к электросети требуется стандартная розетка с напряжением 220–240 В и
частотой 50 Гц. Рекомендуется использовать отдельную линию подключения или удлинитель с защитой от перегрузок для предотвращения скачков
напряжения. Устройство не требует дополнительного охлаждения — его конструкция рассчитана на эффективное рассеивание тепла без снижения
производительности.
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